Honeywell

CSK

FR 124

Regulator tahu pre kotle na tuhé paliva a viacpalivové kotle

Konstrukcia

Regulator tahu FR 124 sa sklada z:

telesa

nastavovacieho kolieska

puzdra teplotného snimaca

ovladacej paky

retiazky

teplotného snimaca s voskovou néaplfhou

vratnej pruziny

Specifikacia produktu
Aplikacia
Regulator tahu FR 124 proporcionalne otvara alebo zatvara
vstup vzduchu do spalovacieho priestoru kotla na tuhé

alebo kombinované paliva v zavislosti na teplote vystupne;
vody.

Specialne vlastnosti

¢ Konstrukcia testovana podla DIN 3440
(C. Testu FR 108796)

o Ciselné stupnice pre zvislu alebo vodorovnu montaz
« Standardne dodavané s pakou 120 mm

¢ Kompaktna konstrukcia
Rozsah pouzitia
Pouziva sa pre kotle na tuhé paliva alebo kombinované

paliva podla DIN4751

Technické udaje

Rozsah nastavenia: 30-90°C
Max. teplota snimaca: 115°C
Pripojenie: G 3/4”
Dizka retiazky: 1m
Material

e Puzdro teplotného snimaca z mosadze
e Qvladacia paka z poniklovanej ocele

¢ Nastavovacie koliesko a kryt z vysoko odolného plastu

Retiazka z mosadze
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Popis ¢innosti

Regulator tahu FR 124 riadi proces spalovania
proporcionalnym otvaranim alebo zatvaranim vstupu
vzduchu do spalovacieho priestoru kotla. Vstavany teplotny
snimac sa pohybuje v zavislosti na vykurovacej vstupnej
vode ovladacou pakou spojenou retiazkou s klapkou
ovladajucou vstup vzduchu do spalovacieho priestoru kotla
na tuhé alebo kombinované palivo.

Typ vyrobku Obj. ¢.
Regulator tahu FR 124-3/4 A
Poznamka:

Regulator tahu mdZze byt montovany na kotol vo vodorovne;j
alebo zvislej polohe, v zvislej polohe plati stupnica teplot
s bielymi Cislami.
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