NAVOD K INSTALACI A POUZITI [iLiEkE

TEPELNA TECHNIKA

1) Vyrobek:

2) Typ:

KLIMATIZACE BEZ VENKOVNI JEDNOTKY

IVAR.2.0 8HP, 10HP, 10HPIN, 12HPIN, 12HPIN ELEC

%2 innova

8-100n—-0Off 10-12DC Inverter 12 DC ELEC

Kod

Typ

Popis

COMOO061B2I1 | IVAR.2.0 8HP

Klimatizace bez venkovni jednotky - IVAR.2.0 8HP

COMOO09IB211 | IVAR.2.0 10HP

Klimatizace bez venkovni jednotky - IVAR.2.0 10HP

COMO10IC3II | IVAR.2.0 10HPIN

Klimatizace bez venkovni jednotky - IVAR.2.0 10HPIN

COMO12IC3I1 | IVAR.2.0 12HPIN

Klimatizace bez venkovni jednotky - IVAR.2.0 12HPIN

CZMR12IC3Il | IVAR.2.0 12HPIN ELEC

Klimatizace bez venkovni jednotky — IVAR.2.0 12ELEC

2.0_néavod_04/2020
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NAVOD K INSTALACI A POUZITI _Wﬂﬁ

Nejprve bychom vam radi podékovali, Ze jste si zakoupili jeden z nasich vyrobkd.

Tato klimatizace patfi k nejmodernéjsim technologiim na trhu a je tedy dobrou volbou pro
klimatizovani vnitfnich prostor.

P¥i dodrZeni instrukci obsaZenych v tomto navodu bude klimatizace, kterou jste si zakoupili, pracovat
bez problémii a poskytovat optimaini pokojovou teplotu s minimalni energetickou narocnosti.

Prohlaseni o shodé
Tato jednotka je v souladu s nasledujicimi Evropskymi smérnicemi:

- Smérnice nizkého napéti 2014/35/ES

- Smérnice tykajici se elektromagnetické kompatibility 2014/30/CE

- Omezeni nebezpecénych latek v elektrickych a elektronickych zafizeni (RoHS2) 2011/65/ES
- Elektroodpad (WEEE) 2012/19/ES

- Oznacovani klimatizaci pro pouziti v domacnostech energetickymi $titky 2010/30/EU.

- Smérnice ErP 2009/125/ES a nafizeni 2012/20/ES.

Symboly
Piktogramy v dal3i kapitole poskytuji dlilezité informace pro spravné a bezpecné pouziti pristroje.

Textové piktogramy

m UZivatel = odkazuje na strdnky obsahujici instrukce nebo informace pro uZivatele.

I] Instalacni technik = odkazuje na stranky obsahujici instrukce nebo informace pro instalacniho
technika.

E Servis = odkazuje na stranky obsahujici instrukce nebo informace pro technika zdkaznického
servisu.

Bezpecnostni piktogramy
.&Upozorném’ — odkazuje na Cinnosti, které vyZaduji pozornost a vhodnou pfipravu.

O Neprovadét — odkazuje na Cinnosti, které nesméji byt v zadném ptipadé provadény.
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NAVOD K INSTALACI A POUZITI

3) VSEOBECNE INFORMACE

3.1 VSeobecna upozornéni:

A Po rozbaleni zkontrolujte, Ze obsah je neporuseny a jsou pritomny vSechny komponenty. Pokud je
néco v neporadku, prosim kontaktujte dodavatele zafizeni.

A Zarizeni musi byt instalovano odborné zp(sobilou osobou ¢i spolecnosti s patficnou elektro-
technickou kvalifikaci, ktera vSe provede dle platnych bezpecnostnich norem a pravidel. Po provedeni
instalace je nutné zakaznikovi predat prohlaseni o shodé.

A Tato zafizeni byla navrzena pro klimatizovani a/nebo vytapéni mistnosti a mohou byt tedy pouzita
vyhradné k témto Ucellim a v souladu s vykonnostnimi a provoznimi charakteristikami.

Vyrobce odmita jakoukoliv odpovédnost za Skody zplsobené na lidech, zvifatech i vécech vzniklé
nespravnou instalaci, nastavenim, (drzbou ¢i nespravnym pouzitim.

A V pripadé netésnosti, vypnéte hlavni vypinac a uzaviete privod vody. Okamzité zavolejte
autorizované servisni stfedisko a nezasahujte osobné do zafizeni.

A Pokud je teplota nastavena pfilis nizko nebo naopak prilis vysoko, nejen Ze to neni dobré pro vase
zdravi, ale zaroven je to zbytecnym plytvanim energie. Zamezte dlouhodobému primému kontaktu
s proudem vzduchu.

A Neponechavejte mistnost dlouhou dobu zavienou. Pravidelné otevirejte okna, aby byla zajisténa
vyména vzduchu.

A Tento navod k instalaci a pouziti je nedilnou soucasti zafizeni a musi byt tedy peclivé uschovan.
Navod je nutné vzdy predat spolecné se zafizenim, i v pfipadé predani zafizeni jinému uzivateli Ci
majiteli. Pokud se navod poskodi nebo dojde k jeho ztraté, prosim vyzadejte si jeho kopii u spoleCnosti
IVAR CS, spol. s r. o.

A Jakékoliv opravy ¢i prace Udrzby museji byt provadény autorizovanym servisnim strediskem ci
odborné zplsobilou osobou s patficnou kvalifikaci, ktera vse provede dle platnych bezpecnostnich
pravidel a norem a v souladu s timto ndvodem. Na jednotce neni dovoleno provadét jakékoliv
neopravnéné Upravy Ci zasahy, protoze by to mohlo vést k nebezpecnym situacim, a vyrobce

v takovém pripadé neprebira zadnou odpovédnost.

Toto zafizeni ma deklarovany stupen kryti IPX0, takze nem(ze byt instalovano venku ci
v pradelnéch.

3.2 Zakladni bezpecnostni pravidla

c PFi pouziti vyrobkd, které pracuji s vodou a elektfinou, je nutné dodrzovat jista bezpecnostni
pravidla.

c Zarizeni nesmi pouzivat déti ¢i nezplsobilé osoby bez dozoru.

O Je zakazano dotykat se zafizeni naboso ¢i vihkyma rukama a jinymi ¢astmi téla.

c Je zakazano distit zafizeni, aniz byste ho nejprve odpojili od zdroje elektrické energie.

O Je zakazano upravovat bezpecnostni a ovladaci zafizeni bez predchoziho schvaleni vyrobcem.

c Je zakazano vytahovat nebo kroutit elektrické kabel vedouci ze zatizeni, i kdyZ jsou odpojeny od
zdroje elektrické energie.

c Je zakazano otevirat pristupova dvirka k vnitfnim komponentfim jednotky, aniz by bylo zafizeni
nejprve odpojeno od zdroje elektrické energie.

Je zakazano nechavat obalové materidly v dosahu déti, protoZe by to mohlo byt zdrojem
nebezpedi.

c Je zakazano stoupat Ci sedat na zafizeni a/nebo na jeho horni ¢ast umist'ovat jakékoliv predméty.
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NAVOD K INSTALACI A POUZITI

3.3 Popis

IVAR.DVANULA predstavuje prevratné a designové reSeni klimatizaci od vyrobce INNOVA. Diky své
nizké hloubce pouhych 16 cm patfi klimatizace 2.0 mezi nejtendi a nejlehdi ve své kategorii, diky tomu
jsou pozadavky na vnitfni a venkovni prostfedi snizeny na minimum.

Optimalizovany vykon

Vykony klimatizacni jednotky byly optimalizovany, tak aby bylo dosazeno spravné teploty a co nejvétsi
urovné komfortu, a tedy i nizké spotreby a hlucnosti. Diky peclivé volbé izolacnich materiall je
hlu¢nost srovnatelna s klasickymi splitovymi jednotkami a spotfeba energie je nyni vyrazné snizena
diky instalaci novych DC motor{ ventilator{.

Primér otvori ve zdi 162 mm
Nejen z estetickych dvodd, ale také predevsim z funkcniho a instalacniho hlediska, byl zvolen primér
otvorll 162 mm.

Invertor technologie BLDC

Vylepsili jsme invertor technologii tak, aby nase zafizeni nabizela maximalni akusticky komfort (sniZzeni
hlu¢nosti) a vykon: sniZeni spotfeby a udrZovani té nejlepsi teplotni Urovné a hladiny vihkosti

v mistnosti.

Diky pouziti nejmodernéjsi BLDC (bezkartacovy stejnosmérny motor) invertor regulace, byly zcela
eliminovany vibrace a hlu¢nost byla snizena na vyjimec¢nou hladinu.

Oba motory ventilatord jsou typu BLDC, ¢imZ je spotfeba snizena jesté vice a nastaveni proudéni
vzduchu je mnohem presnéjsi.

Spotreba energie je extrémné nizka diky hodnotam pfikonu nizSim nez 300 W v pripadé ¢aste¢ného
zatizeni. Pfi jmenovitém chladicim vykonu 2,35 kW dosahuje 2.0 EER rovnych 3,24 (10 HP) a 3,22 (12
HP), coz umoziuje dosazeni energetické tfidy cinnosti A+, a to je naprosta Spicka mezi
monoblokovymi klimatizacemi s pevnou instalaci.

Snadnd instalace

2.0 mizZe byt instalovana na jakoukoliv obvodovou sténu, at’ uz u podlahy nebo u stropu. Vse co je
k instalaci tfeba (vrtaci Sablona, drzak, potrubi a externi mfizky), kromé vrtaku, je soucasti baleni
jednotky.

Sklopné venkovni mrizky

2.0 je vybavena sklopnymi mfizkami, které se oteviou pfivodnim a vystupnim vzduchem. Oteviraji se,
kdyzZ je jednotka v provozu, a uzaviraji pfi vypnuti jednotky. Diky tomu je zajiStén lepsi vnitfni
komfort, méné prachu, hluc¢nosti a znecisténi, méné ¢asta Udrzba a také mensi viditelnost zvenku.

Dalkové ovliadani a dotykovy displej

Kromé dalkového ovladani je jednotka vybavena dotykovym displejem, ktery umoziuje nastaveni
jakékoliv funkce.

Displej je také vybaven zamkem pro zamezeni neopravnéného pouziti jednotky. Je mozné zcela
deaktivovat ,topny*“ rezim pouhym stiskem displeje. Jednotka poté pracuje pouze v reZzimu chlazeni,
bez nutnosti instalace potrubi k odvodu kondenzatu. Smér vzduchové clony je také mozno pfizplsobit
pouhym stiskem jednoho tlacitka.
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NAVOD K INSTALACI A POUZITI

TEPELNA TECHNIKA

3.4 PFijem a rozbaleni

Baleni je vyrobeno z vhodného materialu a provedeno odbornym personalem. VSechny jednotky
odchazeji z vyroby zkontrolovany a otestovany, a jsou doruCovany v kompletnim a bezvadném stavu,
avsak je nutné dodrzZet nasledujici instrukce pro kontrolu prepravnich sluzeb:

Pfi pfijmu zkontrolujte neporusenost baleni. V pripadé jakéhokoliv viditelného poskozeni, pfijméte
zboZi s vyhradami a sepiste s prepravni sluzbou zapis o skodé doplnény fotodokumentaci poskozené
zasilky.

Rozbalte zasilku a zkontrolujte, ze byly dodany veSkeré komponenty dle baliciho listu.

Zkontrolujte, Ze zadny z komponentl nebyl béhem pfepravy poskozen. V pripadé poskozeni toto
oznamte prepravni spolecnosti nejpozdéji do 3 dnl od doruceni zasilky doporuc¢enym dopisem

s dorucenkou a priloZte fotodokumentaci poskozeného dilu. Kopie tohoto dopisu a fotografii by méla
byt také zaslana spolecnosti IVAR CS, spol. s r. 0. Na pfipadné reklamace po uplynuti Ihlity 3 dnl
nebude bran zretel.

A Obalové materialy si ponechte alespon po dobu platnosti zaruky, pro pfipad, ze byste potrebovali
odeslat zafizeni na opravu do servisniho stfediska. Poté zlikvidujte obalové materialy v souladu
s platnymi zakony.

Skladovani
Zarizeni je nutno skladovat v originalnim baleni na regalu Ci paleté v uzavieném prostiedi chranéném
pred atmosférickymi vlivy.

A Neotacejte vzhlru nohama.

3.5 Manipulace
Jednotka je balena jednotlivé v kartonové krabici. Krabice mdZe byt bud’ nesena ru¢né dvéma
osobami ¢i nalozena na vozik, maximalné 3 jednotky na sebe.

A Manipulaci s jednotkou smi provadét pouze kvalifikovany personal, pomoci specifickych naradi a
vhodnych zafizeni uréenych pro neseni vahy jednotky.

A Zarizeni je té€ZSi na pravé strané (strana kompresoru).
A Bé&hem prepravy musi byt zafizeni ve svislé pozici.

3.6 Piepravni rozméry a hmotnost

.—-’f\f:ﬂ\"‘*

Baleni | Jednotky | 2.0—8HP [ 2.0—10HP | 2.0 10 HP a 12 HP IN | 12 HP ELEC
Rozméry

Hmotnost kg 47,6 48 48,5 49,0
Sitka L mm 1100 1110 1110 1110
Vyska H mm 660 660 660 660
Hloubka P mm 260 260 260 260

2.0_néavod_04/2020
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TEPELH;& TECHNIKA

3.7 Balici list
Soucasti dodavky jsou komponenty uvedené v nasledujici tabulce. Pfed zapocetim instalace se
ujistéte, Ze je mate vSechny po ruce. Viz obrazek na dalsi strané.

A | Externi mfizky pro vstup a vystup vzduchu F | Papirova vrtaci $ablona
s pruzinami (2 ks)
B | Sada Sroubl a hmozdinek (6 ks) G | CR2025 3V baterie do dalkového
ovladani

C | Drzak na sténu Potrubi pro vzduch (2 ks)

D | Navod k pouziti Stitek energetické tcinnosti

E | Dalkové ovladani Navod k instalaci

Protipfiruba do vnitfni stény

e
N
N
™,
3.8 Komponenty jednotky
1 | Clony pro vystup vzduchu 7 | Vzduchové filtry
2 | Dotykovy displej 8 | Trubka k odvodu kondenzatu
3 | Pfedni panel 9 | Snimac pokojové teploty
4 | Otvor pro venkovni nasavani vzduchu 10 | Svorkovnice el. napajeni
5 | Otvor pro venkovni vystup vzduchu 11 | Dekorativni bo¢ni panel
6 | Nasavaci mfizka vzduchu 12 | ZajiSt'ovaci svorka
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TEPELNA TECHNIKA

4) NAVOD K INSTALACI

4.1 Instalacni rezim
Pfed zapoCetim instalace klimatizace je dobré vypocitat letni tepelné zatiZeni (a zimni u modeld
s tepelnym Cerpadlem) mistnosti. Cim presnéjsi vypoCty budou, tim Iépe bude zafizeni pracovat.
Vypocet provedte dle platnych norem. U velkych instalaci pozadejte technika ¢i projektanta o vypocet.
Pokuste se snizit tepelnou spotfebu chladu mistnosti dle nasleduiicich instrukci:
- Zakryjte velka okna vystavena slune¢nimu zareni zavésy nebo externimi stinénimi (roletami,
pristresky, krycimi foliemi, atd.).
- Mistnost musi zdstat co nejdéle uzavrena.
- Vyvaruijte se pouziti halogenovych lamp ¢i jinych zafizeni s vysokou spotfebou energie jako
jsou trouby, parni Zehlicky, varice, atd.

4.2 Volba pozice jednotky
Aby byl zarucen fadny provoz a vykon zafizeni a zabranili jste vzniku nebezpecnych situaci, musi
umisténi jednotky spliiovat urcité naleZitosti:
Dodrzte minimalni vzdalenosti uvedené na obrazku nize.
Obvodova sténa, na kterou chcete jednotku instalovat, musi byt dostatecné pevna, aby byla schopna
nést vahu jednotky.
Ponechte kolem jednotky dostateCny prostor pro provadéni udrzby.
Volnému proudéni vzduchu v horni saci ¢asti a spodni vystupni ¢asti nesmi nic prekazet (zavésy,
rostliny, nabytek), protoZe by to mohlo zplsobit vibrace a narusit fadny chod jednotky.

Zafizeni musi byt instalovano na obvodovou sténu domu ¢i bytu, aby bylo mozné provrtat potrubi
smérem ven.

A Zarizeni ma deklarovany stupen kryti IPX0, tudiz neni vhodné pro venkovni instalaci.

&Zkontrolujte, Ze ve zdi, kde bude nutné vyvrtat otvory, nevedou zadné tramy, sloupy, hydraulicka
potrubi Ci elektrické kabely, atd.). Zkontrolujte, Ze pred sténou neni umisténo nic, co by branilo
volnému proudéni vzduchu (rostliny a listy, oblozZeni stén, okenice, silné mtize nebo mfizky, atd.).

&Jednotka nesmi byt umisténa tak, aby vystup vzduchu sméfoval pfimo na osoby v blizkosti.
Neotevirejte vzduchové clony nasilim.

&Zaﬁ'zenl' nesmi byt instalovano pfimo nad jinym elektrickym zafizenim (TV, radio, lednice, atd.)
nebo nad zdrojem tepla (sporak, trouba, atd.).

2500 mm MAX
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4.3 Montéaz jednotky

Maximalni délka otvor{l pro vzduchové potrubi je 1 m a musi byt bez ohybl. PouZijte dodavané
mfizky nebo mrizky se stejnymi charakteristikami.
Aby mohla jednotka spravné pracovat, museji byt otvory o priméru 162 mm spravné umistény dle
vyznaceni na vrtaci Sabloné.
Otvory ve zdi museji byt vyvrtany pomoci vhodného zatizeni, které usnadni vasi praci a nezplisobi
poskozeni ¢i zbytecné nepfijemnosti a neporadek klientovi. Nejlepsim naradim pro tento Gcel jsou
specialni ,jadrové” vrtaky s vysokym toCivym momentem, jejichZ rychlost mize byt uzplisobena dle
prdméru otvoru a materialu zdiva. Aby se zabranilo nadmérnému praseni a necistotam v mistnosti,
jadrové vrtaky mohou byt kombinovany s odsavacimi systémy obsahujicimi vysavac pfipojeny napt.
k sacimu viku umisténému vedle Spicky vrtaku.
Pfi vrtani otvor( postupuijte nasledovné:

- Umistéte dodavanou vrtaci Sablonu proti zdi, pficemz dodrzujte minimalni vzdalenosti od
stropu, podlahy a postrannich stén, jak je vyznaceno na Sabloné. Tato Sablona mize byt
uchycena na misto pomoci lepici pasky.

- Predtim, nez zacnete vrtat, vyznacte si stied kazdého otvoru malym vrtakem.

- Pomoci jadrového vrtaku provedte dva otvory pro vstupni a vystupni vzduch.

'&Tyto otvory museji byt vyvrtany se sklonem mirné dolll, aby se zabranilo moznému zatékani vody
do jednotky.

Vétsina materialu je vytlaCena smérem ven, takze prosim bud'te opatrni, aby nemohl ohrozit osoby Ci
poskodit néjaké objekty. Aby se zabranilo prasknuti venkovni omitky, bud'te béhem vrtani posledni
Casti otvoru opatrni a snizte tlak na jadrovy vrtak.

Vyvrtejte také 6 otvord pro drzak, jak je vyznaceno na vrtaci Sabloné. Zafizeni je tézsi na pravé
strané, takze se ujistéte, abyste ho na této strané radné upevnili a zajistili. Tyto otvory museji mit
prdmér 8 mm, aby se do nich dalo nainstalovat 6 hmozdinek (soucasti dodavky). V kazdém pripadé
zkontrolujte charakteristiky a pevnost zdi, abyste se ujistili, zda jsou tyto hmoZzdinky pro dany material
vhodné.

'&Wrobce nemUZe nést odpovédnost za Spatné ohodnoceni konstrukcnich viastnosti zdiva a Spatné
ukotveni jednotky, za toto vzdy odpovida osoba instalujici zafizeni. Proto vas zadame, abyste této
operaci vénovali maximalni pozornost, protoZe jeji Spatné provedeni miize mit za nasledek Ujmu na
zdravi osob ¢i zplsobit Skody na majetku.

‘&U modell klimatizace s tepelnym Cerpadlem vyvrtejte otvor v misté vyznaceném na Sabloné, ktery
bude pouzit pro odvod kondenzatu.

Na vrtaci Sabloné je také vyznacen otvor k lepsSimu upevnéni zafizeni k vnitini sténé pomoci
zajiSt'ovaci svorky, ktera je jiz instalovana na klimatizaci.

i /); I.‘\‘ -';II
D E
=
A = Otvory pro hmozdinky M8 D = Odvod kondenzatu @ 20 mm (hadice @ 16 mm)
B = Oblast pro elektricka pripojeni E = Otvor pro zajiStovaci svorku jednotky

C = Otvory pro vzduchova potrubi @ 162 mm
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TEPELNA TECHNIKA

4.4 Odstranéni aretacni pojistky kompresoru

Aby se zabranilo pohybu kompresoru a potrubi béhem prepravy a instalace, je kompresor vybaven
prepravni aretacni pojistkou, kterou je nutné pred uvedenim kompresoru do provozu uvolnit:

Ve spodni pravé Casti zafizeni, oznaCeno Cervenou znackou, jsou dvé kridlové matice, které museji byt
zcela vySroubovany k uvolnéni kompresoru.

t"lf‘\.l ATTENIONE: RIMUOVERE i BLOCCD COMPRESSORE PRIA DV AWVIMRE
ad LA MACCHINA (VEDERE MANUALE INSTALLAZIONE)
far\,u WARNING:  REMOVE COMPRESSOR LOCK BEFORE START THE LT
— SEE USER MANUAL)
|_/ E\I ACHTUNG:  ENTFERNEN SIE DIE BEIDEN SCHRALGEN, BEVOR SIE DEN
— KOMPRESSOR STARTEN (SIEHE INSTALLATICHSANL EITUNG)
C;’I ATTENTION: ENLEVET LE BLOC DU COMPRESSELR AVANT 0F COMMENCER
— LA MACHINE (VMR LE MANLEL DINSTALLATION)
If'E'} ADVERTENCIA: RETIRE EL SLOQUE 0FL COMPRESOR ANTES DE COMENZAR
— LA MAGUINA [VEA EL MANUML D INSTALACION)
P’/\I CUDADG:  RETIRE 0 BLOCO 00 COMPRESSOR ANTES DE COME(AR
A MAGUINA (VER MANUIAL DE INSTALAGADY
r.ﬂu_'t LETOP  VERWLDER OF COMPRESSOR-BLONKERING VODRDAT U HET
ey TOESTEL INSCHAREL T (20 INSTALLA TIEHAMDLENING)

Upozornéni: . . .. .
PRED UVEDENIM JEDNOTKY DO PROVOZU JE NUTNE ZCELA VYSROUBOVAT KRIDLOVE
MATICE, KTERE ARETUJI KOMPRESOR BEHEM PREPRAVY!

4.5 Odvod kondenzatu

U modeld s tepelnym cerpadlem, musi byt k potrubi jednotky v zadni Casti zafizeni pfipojeno potrubi
k odvodu kondenzatu (vnitfni @ 16 mm, neni soucasti dodavky).

Elektroventil spusti pritok kondenzatu z vnitfni sbérné nadoby, poté co byla dosazena maximalni
hladina. ProtoZe se jedna o samotizny odvod, potrubi musi mit v kazdém bodé spad alespon 3 %.
MdZe byt pouzito pevné Ci flexibilni potrubi s minimalnim vnitfnim prdmérem 16 mm. Pokud je potrubi
vedeno do kanaliza¢niho systému, je nutné potrubi opatfit sifonem pred vlozenim potrubi do hlavni
kanalizace. Zminény sifon musi byt umistén alespori 300 mm pod vystupem ze zafizeni.

'&Pokud je potrubi svedeno do néjakého zasobniku (napf. nadrze), tento zasobnik nesmi byt
hermeticky uzavien a potrubi pro odvod kondenzatu nesmi byt ponoreno do vody.

'&Otvor pro kondenzacni potrubi musi mit vzdy sklon smérem ven.
'&PFesné pozice, kde ma byt toto potrubi umisténo, je vyznacena na vrtaci Sabloné.

'&Ovéfte si, Ze vypusténa voda nem{ze zplsobit jakékoliv problémy osobam ¢i Skody na majetku.
Béhem zimniho obdobi, mlZze tato voda vytvorit zvenku namrazu.

'&PFi pripojovani odvodu kondenzatu bud'te opatrni, abyste neskfipli pryzové pfipojovaci potrubi.
V pfipadé nutnosti je mozné vyprazdnit sbérnou nadobu pomoci bezpecnostniho vypousténi ve
spodni Casti zafizeni.

U zafizeni pouze pro chlazeni musi byt potrubi pro odvod kondenzatu pfipojeno pouze pfi provozu
jednotky s nizkymi teplotami (pod 23 °C).

'&Pokud nechcete pripravit externi odvod kondenzatu pro rezim ,pouze chlazeni*, doporucuje se
ucpat hadicku k odvodu kondenzatu zatkou.
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1 = Bezpecnostni vypousténi
2 = Pfipojovaci potrubi odvodu kondenzatu.

I1zolace vnitfniho potrubi k odvodu kondenzatu

Pozn. PFi vedeni potrubi k odvodu kondenzatu ve sklonu smérem ven, musi byt vnitfni potrubi, které

je dodavano spolecné s timto zafizenim, vedeno v izolaci chranici ho proti kondenzaci s vnitfnim

prmérem 10 mm (viz bod 2 v popiscich pod obrazkem).

Tento izolacni material by mél byt instalovan az po Usti externi kondenzacni trubky pfipevnéné ve zdi.

1 = Usek zdi A = Klimatizace 2.0
2 = lzolace B = Otvor pro vystup vzduchu

3 = Vypoustéci ventil
4 = Externi kondenzac¢ni trubka

2.0_navod_04/2020 IVAR CS spol. s r.0., Velvarska 9-Podhorany, 277 51 Nelahozeves www.ivarcs.cz

10/43




NAVOD K INSTALACI A POUZITI EdlLIRE

4.6 Montaz vzduchovych potrubi a externich mrizek
Jakmile jste spravné vyvrtali otvory, umistéte dodavané plastové folie do téchto otvord. Folie smotejte
a vlozte dovnitf do otvoru, pricemz si ovérte, Ze spoj sméfuje nahoru. Nadbytecnou ¢ast potrubi
odriznéte rezadkem.
Pro umisténi mfizek postupujte nasledovné:
- pripojte fetizky ke koncdm pruzin;
- ohnéte venkovni mrizky;
- vlozte ruku do otvoru, abyste protahli mfizku smérem ven, pfiCemz druhou rukou drzte konce
fetizk(, abyste zabranili jejimu vypadnuti;
- otevrete mfizku uvnitf otvoru;
- natocte mrizku tak, abyste dostali klapku do vertikalni pozice C a zkontrolujte, Ze pracuje
uzaviraci mechanismus;
- vytahnéte retizky napnutim pruzin;
- pouzijte fezak na Srouby pro odfiznuti nadbytecné Casti fetizkd;
- prichyt'te hacek retizku ke sténé B.

'&Pouiijte pouze dodavané mfizky nebo mfizky se stejnymi charakteristikami.
Mrizky museji byt umistény s klapkou ve vertikalni poloze.

*&Mh’iky jsou odlisné. Je nutné rozlisit mrizku, ktera ma byt umisténa na vystup vzduchu, od mfizky
urcené pro privod vzduchu, a to s ohledem na smér proudéni vzduchu, ve kterém se maji mrizky
otevirat.

Po dokonceni instalace mfizek zkontrolujte jejich otevirani (smérem dovnitf do potrubi pro pfivod
vzduchu — mrizka s napisem ,IN" a smérem ven z potrubi pro vystup vzduchu — mrizka s napisem
,OUT"). MFizky se oteviraji, pouze kdyz je aktivovano proudéni vzduchu pfi funkcich chlazeni nebo
vytapéni. Ke kontrole otevirani mrizek je tedy nutné spustit jednotku v rezimu chlazeni nebo vytapéni.

A = Spojovaci Cara B = Hacek C = Klapka ve vertikalni pozici
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NA TECHNIKA

4.7 Montéz jednotky na drzak

Po kontrole, Ze je drzak pevné uchycen ke sténé, a Ze byla provedena veskera elektricka pfipojeni a
pfipadné také pFiprava odvodu kondenzatu, je mozné namontovat jednotku. Zvednéte ji po stranach
za spodni ¢ast a nasad'te ji na drzak, az vSechny otvory na zafizeni spravné zapadnou do hackd

v drzaku. Pro usnadnéni nasazovani klimatizace ji mirné naklorite vasim smérem.

Primé elektrické zapojeni (odpojeni napajeciho kabelu) a uchyceni odvodu kondenzatu musi byt
provedeno po odklonéni jednotky od zdi, napf. pomoci dfevéného klinu ¢i jiného podobného
predmétu.

Jakmile je montaz dokoncena, zkontrolujte, Ze vzadu na jednotce nejsou Zadné otvory ¢i prlduchy,
predevsim v misté pfipojeni vzduchovych potrubi.

Ke zvyseni bezpecnosti instalace jednotky je mozné ji zajistit ke sténé pomoci urcené svorky, ktera je
umisténa na zadni strané jednotky. Vrtaci pozice je vyznacena na vrtaci Sabloné.

1 = Drzék
2 = Uchycovaci body drzaku
3 = Svorka k zajisténi jednotky ke sténé

4.8 Elektrické pripojeni

Zarizeni je vybaveno napajecim kabelem se zastrckou (typ pfipojeni Y, kabel mdze byt vyménén pouze
vyrobcem, autorizovanym servisnim technikem nebo kvalifikovanym personalem). Pokud je pobliz
zarizeni zasuvka el. energie, zastrcku pripojte.

'&PFed pripojenim klimatizace ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, ze:

Hodnoty napéti a frekvence zdroje odpovidaji hodnotam uvedenym na stitku zafizeni.

Zdroj elektrické energie je opatfen uzemnénim a je dimenzovan pro maximalni odbér klimatizace
(minimalni prifez kabelu je 1,5 mm?).

Napajeni je do jednotky pfivadéno pouze vhodnou zasuvkou pres zastréku dodavaného kabelu.

'&Napéjeci kabel musi byt vyménén pouze autorizovanym servisnim stfediskem nebo kvalifikovanym
personalem.

'&Zaﬁzeni musi byt pfipojeno ke zdroji 230V/50Hz pres vicepdlovy spinac s min. vzdalenosti mezi
kontakty 3 mm, nebo pomoci zafizeni umoznujiciho celkové odpojeni zafizeni pfi podminkach prepéti
kategorie I11.

Je také mozné provést elektrické pfipojeni prostfednictvim kabelu vedeného uvnitf stény, jak je
vyznaceno na vrtaci Sabloné (doporucuje se pro instalace pod stropem).

Prosim ujistéte se, Ze je zdroj elektrické energie opatfen vhodnymi ochranami proti prepéti a/nebo
zkratdim (doporucuje se pouZit 10 A zpozd'ovaci pojistku nebo jiné podobné zafizeni).

'&Tato operace smi byt provadéna pouze odborné zpdsobilou osobou, ktera vse provede v souladu
s platnymi mistnimi normami a predpisy.
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Pred provadénim jakéhokoliv pfipojeni ¢i Udrzby je nutné nejprve odpojit jednotku od zdroje elektrické
energie, aby se zamezilo moznému Urazu elektrickym proudem.

Primé elektrické pripojeni a nahrazeni napajeciho kabelu pomoci kabelu vedeného ve zdi provedete
nasledovné:
- Sejméte horni mfizku.
- Odmontujte dva plastové bocni panely tak, Ze je nadzdvihnete smérem vzh(ru.
- Odsroubuijte upevnovaci Srouby predniho panelu.
- Sejméte predni panel.
- OdSroubujte 3 Srouby na svorkovnici a odpojte napajeci kabel.
- Pripojte kabel ve zdi a zkontrolujte, Ze je napajeci vedeni vybaveno ochrannym vodicem
(uzemnénim), a je dimenzovano pro maximalni odbér klimatizace (minimalni priifez kabelu
rovny 1,5 mm?).

PFipojeni kontaktniho vstupu CP

Kdyz se kontakt CP otevre (pfipojeno k beznapét'ovému kontaktu), zafizeni je prepnuto do
pohotovostniho rezimu Stand-by a na displeji se objevi napis CP.

Pomoci tohoto kontaktu je mozné pripojit externi zafizeni, které zakaze provoz zafizeni jako je napf.:
kontakt otevieného okna, dalkové ON/OFF, infracervené Cidlo pritomnosti osob, atd.

Doporucujeme poufzit kabel s dvojitou izolaci.

glallo=verde | yellow-gre

A = 230V/50Hz elektricka svorkovnice
B = Kontakt CP

1 = Horni mfizka

2 = Plastové bocni panely

3 = Predni panel

4 = Upeviovaci Srouby

Popisky vodici:

grigio / grey = Seda

marrone / brown = hnéda

giallo-verde / yellow-green = Zlutozelena
blu / blue = modra
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TEPELNA TECHNIKA

VAR

4.9 Instalace pod stropem/nad podlahou
Jednotka m(ze byt instalovana bud’ nizko (nad podlahou) nebo vysoko (pod stropem) na sténé. Aby
se optimalizoval rozvod vzduchu a teplotni komfort, mlze byt smér proudéni vzduchu upraven pomoci
nastaveni pozice vzduchové clony.
Toto zafizeni je pfi dodani pfipraveno k instalaci ve spodni Casti stény (nad podlahou), takze vzduch je
rozptylovan smérem nahoru. Stejné nastaveni midze byt také pouZito v horni Casti stény v rezimu
chlazeni, coz zvySuje proudéni vzduchu v mistnosti (Coanda efekt).

V tomto pfipadé doporucujeme zakoupit spodni dekorativni kryt s kddem GBO737.

'&Tato operace musi byt provadéna, kdyZ je zafizeni vypnuto a odpojeno od zdroje el. energie.

Prestaveni clony vystupu vzduchu ze spodni pozice na sténé na horni pozici na sténé.

Sejméte horni mrizku;
Odsroubujte dva Sroubky v horni ¢asti a sejméte predni panel.

Umistéte spodni kryt a upevnéte jej pomoci dodavanych Sroubkl (volitelné prislusenstvi — kit

GB0737).

Odsroubujte Sroubky a otocte kridélko pravého drzaku o 180°, poté Sroubky znovu
nainstalujte.

Vrat'te zpét predni kryt.

Vrat'te zpét horni mfizku.

A = Instalace pod stropem
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B = Instalace nad podlahou (vychozi nastaveni)
1 = Otvor pro uchyceni clony 2 = Spodni kryt (kéd kitu GB0737)
3 = Upevnovaci Srouby (v kitu GB0737) 4 = Horni mrizka

5 = Predni panel
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Po prestaveni pozice clony vystupu vzduchu je nutné nastaveni elektronického ovladani jednotky:

- Podrzte stisknuté tlacitko A na displeji po dobu 10 sekund;
- Na displeji se rozsviti symbol dn (spodni instalace);

- Znowu stisknéte tlacitko AFM :
- Na displeji se rozsviti symbol uP (horni instalace).
- Pokud do 2 sekund neprovedete Zadnou jinou operaci, zlistane nové nastaveni ulozeno v paméti.

*&Aby zarizeni pracovalo spravné, musi byt pfi kazdé zméné pozice vzduchové clony nastaveno také
elektronické ovladani.

Operace nutné po instalaci
Pred opusténim mista instalace posbirejte veskery obalovy material a ocistéte vihkym hadrem
jakykoliv prach na zafizeni. Tyto ¢innosti, i kdyZ nejsou bezpodminecné nutné, jsou znakem
profesionality vici uzivateli.
Abyste zamezili zbyteCnym telefonatlim od uZivatele:

- Vysvétlete uzivateli navod k obsluze zafizeni;

- Vysvétlete jak Cistit vzduchové filtry;

- Ujistéte uzivatele, jak a v kterych pFipadech je nutné kontaktovat asistencni servisni stredisko.
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5) NAVOD K POUZITI

5.1 Upozornéni

a&Instalaci a elektrické pripojeni klimatizace mlze provadét pouze odborné zplsobila osoba
s patfi¢nou kvalifikaci, ktera vée provede v souladu s platnymi bezpecnostnimi nafizenimi a pravidly.
Instrukce k instalaci jsou obsazeny v prislusném odstavci tohoto manualu.

ﬁ-VoInému proudéni vzduchu z vnitfnich i venkovnich mfizek nesmi nic branit (nabytek, zaclony,
rostliny, listy, rolety, atd).

&Je striktné zakazano umist'ovat na horni ¢ast zafizeni jakékoliv nadoby, predevsim pokud obsahuiji
kapalinu. To by mohlo zplsobit zkrat, poskozeni zafizeni ¢i vystavit uzivatele riziku Grazu el. proudem.

*&V Zadném pripadé se o klimatizaci neopirejte Ci na ni nesedejte, vazné by to poskodilo zafizeni.
A Nepohybujte s vystupni clonou vzduchu ru¢né. K nastaveni pozice sméru proudéni vzduchu vzdy
pouZijte dalkové ovladani.

J&Pokud z jednotky unika voda, okamZité ji vypnéte a odpoijte ji od zdroje elektrické energie.

vV

a&Kdyi je jednotka v rezimu vytapéni, musi pravidelné odmrazovat led, ktery se mdze vytvorfit na
externim vyméniku. BEhem odmrazovani jednotka pokracuje v provozu, ale nevyhfiva mistnost. Proces
odmrazovani trva pouze kratkou dobu, od 3 minut az max. 10 minut.

A Klimatizace nesmi byt instalovana v mistnostech, kde hrozi riziko vzniku vybusnych plyn(, ¢i kde
se vyskytuji teploty ¢i hodnoty vihkosti mimo maximalni povoleny rozsah uvedeny v navodu k instalaci.

Pravidelné Cistéte vzduchovy filtr klimatizace, jak je popsano v prislusném odstavci tohoto
manualu.

5.2 Ovladani jednotky pomoci dotykového displeje

1 Délkové ovladani
- Dotykovy displej
Tlacditko | Displej

H0a

Hodnota nastaveni

Tlacitko pro rezim pouze vytapéni (2)

Tlacitko nahoru

Tlacitko pro nocni rezim

Tlaéitko dol@

Tlacitko pro ovladani sméru proudéni
vzduchu

Tlacitko ke spinani ON/OFF

Tlacitko pro ovladani rychlosti ventilatoru

Tlacitko pro ekonomicky automaticky
rezim

Tlacitko pro nastaveni Casového rezimu

)

Tlacitko pro rezim pouze chlazeni

Tlacitko pro nastaveni Casového rezimu

2

C%P>C <>

Tlacitko pro rezim pouze odvihcovani

Cidlo jasu

Tlacitko pro reZzim pouze vétrani

Digitalni teplomér;
1 + 7 Cervenych sloupcll v zim&, modrych
v lété

Tlacitko pro rezim pouze vytapéni (1)

NepouZito

2.0_néavod_04/2020
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Tento displej normalné zobrazuje provozni stav (viz sekce Popis provozu) a alarmy (viz sekce
Zobrazeni alarmi).
Navic, stiskem rliznych symbol& mézete volit rizné funkce.

5.3 Ovladani jednotky dalkovym ovladanim
N i

N
Stisknutim tlacitek m@zete volit rlizné funkce (viz sekce Popis provozu).

a&Délkové ovladani dodavané spolecné s klimatizaci je velmi odolné a snadno poufzitelné, ale i presto
je s nim tfeba zachazet s jistou opatrnosti.

O Neprovadét:
- Nesmi pfijit do styku s vodou (nenechavat venku na desti, nepolévat vodou, neponorovat do
vody).
- Nevystavovat narazlim a nepoustét z vy3ky na tvrdé povrchy.
- Volnému prenosu signalu nesmi nic branit (je nutné odstranit veskeré prekazky mezi
dalkovym ovladanim a klimatizaci béhem pouzivani).
- Nevystavovat pfimému slune¢nimu zareni.

- Pokud jsou ve stejné mistnosti umisténa dalSi elektronicka zafizeni ovlddana néjakym
dalkovym ovladanim (TV, radio, stereo systémy, atd.), mize dochazet k ruseni signalu.

- Elektronicka a fluorescentni svétla mohou narusit komunikaci mezi dalkovym ovladanim a
klimatizaci.

-V pripadé, Ze nebudete dalkové ovladani del3i dobu pouzivat, vyjméte baterie.
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VioZeni baterii

Déalkové ovladani pouziva pouze CR2012 3V lithiové baterie (soucasti dodavky). Pouzité baterie museji
byt odevzdany do sbérného dvora ¢i jiného sbérného mista, ur¢eného pro tento typ odpadu.

Baterii vlozte po sejmuti krytu s pruzinovou zapadkou na spodni strané dalkového ovladani. Pfi
vkladani baterie je nutné dodrZet polaritu (kladny a zaporny pdl). Po vloZeni znovu uzavrete kryt

s pruzinovou zapadkou.

5.4 Popis provozu

Hlavni vypinac a ovladani provozu

Aby bylo mozné ovladat zarizeni pomoci dalkového ovladani, nebo pomoci dotykového displeje
umisténého na jednotce, bude nutné aktivovat hlavni vypinac, ktery je soucasti elektrického vedeni
(instalacni technik by vam mél podat vice informaci ohledné pozice tohoto vypinace), nebo pfipojit
zastréku zafizeni do zasuvky elektrické energie.

Jakmile byly tyto ¢innosti provedeny, pfistroj mdze byt ovladan pomoci dalkového ovladani nebo
symbol& na dotykovém displeji (podrzenim po dobu 3 sekund). Pro spravny prenos prikazd do vnitini
jednotky je nutné namifit predni ¢ast dalkového ovladani smérem k displeji jednotky. PFijem prikazu
bude potvrzen akustickym signalem a symbolem na displeji. Maximalni vzdalenost pro spravny prenos
signalu je priblizné 8 metrd.

M\ Tiagitka dalkového ovladani a dotykového displeje provadéji stejné funkce.

' ' | l Kdyz je jednotka spusténa, tyto 3 Cislice zobrazuji pokojovou teplotu. Stisknutim

l ' l l I tlacitek Fal nebo v na dalkovém ovladani nebo na dotykovém displeji, mlzete
nastavit teplotu v rozsahu mezi 16 a 31 °C — pozadovanou pokojovou teplotu.

-"l‘aNenastavujte prilis nizkou nebo pfilis vysokou pokojovou teplotu, protoze je to
Skodlivé zdravi, a také se jedna o zbytecné plytvani energie.

Spousténi / Vypinani jednotky ON/OFF

I Pomoci tohoto tlacitka je mozné vypinat (nouzovy rezim stand-by) nebo zapinat

jednotku. Protoze je Fidici systém jednotky vybaven paméti, zadna nastaveni
nebudou po vypnuti ztracena. Toto tlacitko slouzi pro kratkodobé zapinani Ci
vypinani klimatizacni jednotky.

A V pripadé dlouhodobéjsiho vypnuti pfistroje, musi byt deaktivovano vypnutim
hlavniho vypinace i vytaZzenim ze zasuvky elektrické energie.

Tlacitko automatického eko provozu

Po nastaveni této funkce bude zafizeni automaticky zajist'ovat optimalni teplotu

v mistnosti, ktera je klimatizovana. S ohledem na vnitfni nastavenou pokojovou
teplotu, klimatizace automaticky nastavi provozni rezim (chlazeni nebo vytapéni) a
rychlost ventilatoru dle aktualni pokojové teploty.

Pouze chlazeni

Kdyz je klimatizace pouzita v tomto rezimu, odvlihCuje a ochlazuje mistnost. V tomto
rezimu, mlze byt pozadovana pokojova teplota nastavena pomoci tlacitek #\ nebo

na dalkovém ovladani nebo na dotykovém displeji - v rozmezi od 16 do 31 °C —
a miZe byt nastavena také rychlost ventilatoru. Pokud je tato teplota nizsi nez
pokojova teplota po tfech minutach (maximalné) od spusténi tohoto provozniho
rezimu, spusti se kompresor a zafizeni zacne chladit.

e

Pouze odvlhéovani

vhodna predevsim pro prechodna obdobi, kdy hodné préi a teplota venku neni
nepfijemna, pouze je nadbytek vihkosti. V tomto rezimu jsou ignorovana nastaveni
pokojové teploty a rychlosti ventilatoru, ktera v tomto ptipadé odpovida minimalni...
V tomto provoznim rezimu je normalni, Ze klimatizace pracuje prerusované.

f KdyzZ je pouzit tento rezim, klimatizace odsava vihkost z mistnosti. Tato funkce je

Pouze vétrani

\." Pfi aktivaci této funkce neni nikdy spustén kompresor a klimatizace neprovadi
d'"‘ Zadnou cinnost souvisejici s Upravou teploty Ci vihkosti vzduchu v mistnosti. V tomto
rezimu mlzete volit pouze rychlost ventilatoru.
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Pouze vytapéni

V tomto rezimu klimatizace vyhtiva mistnost.
Pozadovanou pokojovou teplotu mlizete v tomto reZimu nastavit pomoci tlacitek A

nebov na dalkovém ovladani nebo na dotykovém displeji — v rozmezi od 16 do 31 °C
— a mlZe byt také nastavena rychlost ventilatoru. Pokud je tato teplota vy3si nez
pokojova teplota, kompresor se spusti (maximalné) po 3 minutach od aktivace rezimu a
klimatizace zacne vyhfivat mistnost.

A Béhem reZimu vytapéni musi klimatizace pravidelné odmrazovat vyménik, béhem
procesu odmrazovani klimatizace nevyhfiva mistnost, prestoze jeji vnitfni komponenty
zUstavaji spusténé kromé ventildtoru vzduchu v mistnosti.

Tlacitko no¢niho rezimu

.vvr

** ' Kdy?z stisknete toto tlacitko pfi zvoleném rezimu chlazeni nebo vytapéni, bude spusténa
-

elektrickou energii. Tato funkce by méla byt aktivovana tésné pred tim, nezZ jdete spat.
Pfi chlazeni je nastavena teplota udrZzovana po dobu 1 hodiny po aktivaci no¢niho rezimu.
Bé&hem dalSich 2 hodin se bude nastaveni postupné zvySovat vzdy o 1 °C, zatimco chod
ventilatoru je nastaven na nizkou rychlost. Po téchto 2 hodinach se jiz nastaveni teploty
ani rychlosti ventilatoru neméni. Po 6 hodinach se jednotka vypne.

PFi vytapéni je nastavena teplota udrzovana po dobu 1 hodiny od aktivace no¢niho
rezimu. Béhem dalSich dvou hodin se nastaveni postupné snizuje vzdy o 1 °C kaZdou
hodinu, zatimco je chod ventildtoru nastaven na nizkou rychlost. Po téchto 2 hodinach se
jiz nastavena teplota ani rychlost ventilatoru neméni a po dalSich 6 hodinach se jednotka
vypne. Tlacitko nocniho rezimu neni k dispozici, kdyz je jednotka v reZzimu odvlh¢ovani a
vétrani a v automatickém eko rezimu. Nocni rezim mdZze byt kdykoliv zruSen (nejlépe,
kdyZ se rano probudite) opétovnym stiskem tohoto tlacitka.

V pfipadé, Ze je souCasné nastaven Casovy program, se jednotka vypne v nastaveny cas.

Ovladani sméru vystupu proudéni vzduchu

Stisknutim tohoto tlacitka je mozné nastavit nepretrzity pohyb clony vystupu vzduchu (a
Ju" v tomto pfipadé na displeji sviti dany symbol) nebo clonu zastavit v urcité pozici.
A\ DOLEZITE: Pohyb mobilni clony nesmi byt nikdy provadén ruéné. V rezimech chlazeni
a odvlh¢ovani je pozice klapky resetovana kazdych 30 minut, aby se zabranilo tvoreni
oroseni.

Ovladani rychlosti ventilatoru (modely 8 a 10)

Opakovanym stiskem tohoto tlacitka budete ménit rychlost v tomto pofadi: nizka —
.-D stfedni — vysoka — automaticka. Cim vyssi je nastaveni rychlosti, tim vétsi je vykon
klimatizace, ale také hlu¢néjsi provoz. Nastavenim automatického rezimu (zobrazen
pomoci 3 Carek rychlosti na displeji), palubni mikroprocesor pfizplisobi rychlost
automaticky. Cim vétsi je rozdil mezi aktualni pokojovou teplotou a poZzadovanou
teplotou, tim vyssi je rychlost. Jak se pokojova teplota blizi nastavené hodnoté, rychlost
ventilatoru se automaticky snizuje. V rezimu Pouze odvlh¢ovani a v no¢nim rezimu neni
mozné ovladat rychlost ventilatoru, protoze zafizeni mlze pracovat pouze pfi nizké
rychlosti.

Regulace vykonu u modelt Inverter 10HP a 12HP

Opakovanym stiskem tohoto tlacitka je mozné nastavit vykon zafizeni v 5 stupnich: minimalni —
stfedni — maximalni — Dual Power a automaticky.

Cim vyssi je nastaveni rychlosti, tim vétsi je vykon klimatizace, ale také hlu¢néjsi provoz.

Funkce Dual Power (na displeji jsou rozsviceny vSechny 3 dilky symbolu rychlosti ventilatoru a 7
nahoru a doll se posunujicich dilkd, ¢ervenych nebo modrych, na digitalnim teploméru), je k dispozici
pouze v reZimu vytapéni a chlazeni a poskytuje posileni vykonu po dobu 30 minut.

Nasledné ovladani tuto funkci vypne a vrati se k automatické funkci.

PFi nastaveni automatického rezimu (zobrazen pomoci 3 dilkG rychlosti na displeji) palubni
mikroprocesor prizplsobi rychlost automaticky. Cim vétsi je rozdil mezi aktualni pokojovou teplotou a
pozadovanou teplotou, tim vyssi je rychlost. Jak se pokojova teplota blizi nastavené hodnot€, rychlost
ventilatoru se automaticky snizuje. V rezimu Pouze odvlh¢ovani a v No¢nim rezimu neni mozné
ovladat rychlost ventilatoru, protoZe zafizeni miZe pracovat pouze pfi nizké rychlosti.
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Nastaveni casového programu

Logika klimatizace nabizi uZivateli moznost programovaného spusténi a vypnuti.
Kdyz je klimatizace spusténa, mlzete nastavit Cas jejiho vypnuti pomoci tlacitka ¢asového

programu a nasledné tlacitky A nebo Vpoéet hodin (od 1 do 24, po jejichZ uplynuti
se zafizeni vypne, resp. prepne do pohotovostniho rezimu stand-by), toto nastaveni poté

potvrdte tlacitkem Casového programu
Kdyz je klimatizace vypnuta, je mozné nastavit ¢as jejiho spusténi stisknutim tlacitka
Casového programu. Pocet hodin (1 az 24, po jejichz uplynuti se jednotka spusti)

nastavte pomoci tlacitka A nebo V a nastaveni potvrdte stiskem tlacitka ¢asového
programu.

Zamek dotykového displeje

dobu 3 sekund. UZivatel poté nemUze provést Zadnou akci. Blika symbol pohotovostniho
rezimu v sekundovych intervalech.

Pro deaktivaci zamku podrzte symbol ¢asového programu znovu stisknuty po dobu 3
sekund.

@ Zamek je aktivovan podrzenim symbolu ¢asového programu na dotykovém displeji po

A Zamek zlstane aktivni i v pripadé vypadku elektrické energie a také pokud je pouZito
dalkové ovladani.

5.5 Nastaveni rezimu Pouze chlazeni nebo Pouze vytapéni

Provedenim jednoduché operace je také mozné zcela deaktivovat topny nebo chladici rezim.

Podrzte stisknuté tlacitko A na dotykovém displeji po dobu 5 sekund az se na displeji objevi napis HC
(vytapéni a chlazeni).

Stisknéte tlacitko A znovu po dobu 1 sekundy a na displeji se objevi ndpis CO (pouze chlazeni).

Pro rezim pouze vytapéni stisknéte tlacitko A znovu a objevi se napis HO (pouze vytapéni).

Pockejte 3 sekundy, aniz byste stiskli jakékoliv tlacitko, a nové nastaveni se uloZi do paméti.

5.6 Nastaveni jasu displeje
Je mozné deaktivovat senzor jasu displeje (takze bude displej stale rozsvicen na maximum) a to

podrZenim stisknutého tlacitka pro no¢ni rezim (“"‘ ) po dobu 10 sekund. Na displeji se objevi ,,ds“
(deaktivovany senzor) nebo ,En*“ (aktivovany senzor jasu).

5.7 Zamek dotykového displeje

Zamek tlacitek displeje se aktivuje podrzenim symbolu Timer ® na dotykovém displeji po dobu 3
sekund.

UzZivateli nebude dovoleno Zadné nastaveni.

Na displeji blika symbol pohotovostniho rezimu Stand-by v sekundovych intervalech.

Zamek deaktivujete podrzenim symbolu Timer G.opét po dobu 3 sekund.
Zamek dotykového displeje zlistava aktivni i pri stisku kteréhokoliv tlaCitka na dalkovém ovladani a
v pripadé vypadku el. energie!

5.8 Funkce ,,hotel”

Kdyz podrzite stisknuté tlacitko pro vyménu vzduchu 6 po dobu 10 sekund, aktivuje se funkce hotel
(zobrazi se ,En*); v té jsou znemoznény rezimy odvlihCovani a automaticky (dovolené jsou pouze
rezimy vétrani, vytapéni a chlazeni) a nastavitelny rozsah je omezen na teploty od 22 do 28 °C

v chladicim reZzimu a od 16 do 24 °C v rezimu vytapéni.
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5.9 Provoz vytapéni — pouze u modelu 12 HP ELEC

Model 12 HP DC Inverter ELEC je vybaven pfidavnym elektrickym topnym clankem, ktery poskytuje pfi
nepriznivych venkovnich podminkach dalsi vykon pro vytapéni. Topny vykon tohoto rezistoru je roven
1.000 W, takZe kdyz software sepne jednotku 2.0, bude poskytovat kombinovany tepelny vykon
vyrabény tepelnym Cerpadlem a tepelny vykon tohoto elektrického clanku.

Pokud si pfejete provozovat zafizeni v tichém rezimu, Ize také aktivovat reZim ,pouze el. Clanek™, bez

kompresoru, a to jednoduse nastavenim noéniho rezimu tlatitkem .
V tomto pfipadé se el. topny ¢lanek spusti, pokud:
e jednotka 2.0 pracuje s tepelnym Cerpadlem (v rezimu vytapéni);
e pokojova teplota (namérena vnitfnim Cidlem) je o jeden stupen nizsi, nez je nastavena
hodnota;
e pokojova teplota je < 27 °C;
e nejsou pritomny zadné alarmy ¢&i poruchy vztahujici se k vétrani, snimaci pokojové teploty Ci
vymeéniku tepla.
Rychlost vétrani je v tomto rezimu fixné nastavena na 900 ot./min.

Pokud neni zvolen nocni provozni rezim, tento topny ¢lanek se spusti spolecné s kompresorem, pokud:
e jednotka 2.0 pracuje s tepelnym cerpadlem (v rezimu vytapéni);
e pokojova teplota je < 24 °C;
e pokojova teplota je 0 2 °C niz8i, nez je nastavena hodnota;
e teplota vnitfniho vyméniku tepla je < 44 °C;
e vétrani je spusténo a stabilnf;
e nejsou pritomny zadné alarmy ¢i poruchy vztahujici se k vétrani, snimaci pokojové teploty ci
vymeéniku tepla.

Za normalniho provozu, kdyzZ je spustén rezim vytapéni, se tento topny ¢lanek vypne, pokud:
e je teplota vnitfniho vyméniku tepla > 47 °C;

e je pokojova teplota vySsi nez nastavena hodnota;

e pokojova teplota je alespon 25 °C;

e se zastavi vétrani nebo je ventilator vadny;

e se abnormalné zvysi teplota na vytlaku kompresoru;

e se abnormalné zvysi provozni frekvence kompresoru.
Pozn.:

U ELEC provedeni s rezistorem je zakazano neoCekavané odpojovat napéti od zafizeni, aby nedoslo

k vnitFnimu prehrati! Pouzijte CP kontakt, ktery pfepne zafizeni do standby rezimu a zaruci spravnou
ventilaci vnitfnich komponent.

Méjte také neustale na paméti, Ze nikdy nesmite jakymkoliv zpisobem zakryt vstupni mfizku ¢i vystup
vzduchu.

5.10 Rady pro usporu elektrické energie
- Filtry udrzujte stéle &isté (viz kapitola Udrzba a &igténi).
- Dvere a okna v klimatizované mistnosti ponechavejte uzavieny.
- Zamezte primému slunecnimu zareni do mistnosti, zataZzenim zavést, stazenim Zaluzii i rolet.
- Nic nesmi branit volnému proudéni vzduchu (na vstupu i vystupu) jednotky; kromé toho, ze
by to zabranilo optimalnimu vykonu systému, narusi to také spravny provoz a mize zpQsobit
nenapravitelné Skody na jednotce.
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5.11 Diagnostika problémii

Pro uzivatele je ddlezité rozliSovat mezi funkCnimi problémy a odchylkami v chovani zafizeni, které
maji byt povazovany za normalni provoz. Navic, nejcastéjsi problémy mohou byt snadno vyfeseny
jednoduchymi kroky, které provede pfimo uzivatel (viz odstavec Problémy a jejich FesSeni), zatimco u
vSech ostatnich problém{ zobrazenych na displeji je nutné kontaktovat autorizované servisni
stredisko.

ENI: Prosim méjte na paméti, Ze jakykoliv neodborny zasah do jednotky provedeny
& UPOZORNENI: P t t kykol db h do jednotk d
neautorizovanym technikem, povede ke ztraté prava na uplatnéni zaruky.

Funkcni aspekty, které nemaji byt interpretovany jako poruchy:

- Kompresor se znovu nespusti okamzité po vypnuti (opétovné spusténi trva priblizné 3
minuty). V provozni logice systému je zaclenéno zpozdéni mezi vypnutim a opétovnym
spusténim kompresoru, tak aby byl kompresor chranén proti priliS astym spousténim.

- Béhem rezimu vytapéni se mze proudéni teplého vzduchu projevit az za néjaky cas. Protoze
se ventilator spusti ve stejny okamzZik jako kompresor, nékolik prvnich minut bude vydavat do
mistnosti studeny vzduch (a to by mohlo obtézovat obyvatele mistnosti), protoze jednotka
jesté nedosahla stabilnich provoznich podminek.

Otevieny CP kontakt
Pokud neni uzavren kontakt CP, zafizeni se nespusti a na displeji se objevi alarm CP.

Nouzové rozptyleni kondenzatu ventilatorem

Pokud se v systému odvodu kondenzatu vody objevi néjaky problém, plovak maximalni hladiny
zablokuje klimatizaci a na displeji se objevi napis OF.

Bé&hem chlazeni a odvih¢ovani elektronika vypne kompresor a ponecha aktivni systém rozvodu vody
s vyménikem — spoleCné s ventilatorem — aby rozptylily nadbytek vody ve sbérné nadobé. Pokud
problém pretrvava, kontaktujte prosim autorizované servisni stredisko.

Béhem rezimu vytapéni by mél kondenzat volné odtékat potrubim k tomu urcenym. V pipadé alarmu
zkontrolujte, Ze neni potrubi ohnuto ¢i zablokovano a nic tak nebrani volnému odtékani vody.

Ovladani jednotky, kdyz neni k dispozici dalkové ovladani
Pokud je dalkové ovladani ztracené, nebo jsou vybité baterie, pfipadné je dalkové ovladani vadné,
zafizeni mlze byt ovladano stiskem symbold na dotykovém displeji.
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PELNA TECHNIKA

6) UDRZBA

6.1 Pravideln& udrzba

Klimatizace, kterou jste si zakoupili, byla navrzena tak, aby vyZzadovala minimum Gdrzby. Jedinou
nutnou udrzbou je provadéni nasledujicich Cisticich operaci.

Cisténi zvnéjsku

A Pfed zapocetim praci Cisténi ¢i Udrzby, nejprve odpojte jednotku od zdroje el. energie.

A Pockejte, az se komponenty klimatizace zchladi, aby nedoslo k popéleni.

& Dejte pozor na ostré hrany.

Nepouzivejte abrazivni houbicky Ci abrazivni nebo korozivni Cistici prostfedky, mohlo by dojit
k poskozeni povrchu klimatizace.
V pripadé potreby Cistéte vnéjsi povrch mékkym vihkym hadrem.

Cisténi filtrd
Klimatizace, kterou jste si zakoupili, byla navrzena tak, aby vyZzadovala minimum Gdrzby. Jedinou
nutnou udrzbou je provadéni nasledujicich Cisticich operaci:
Po urcité dobé nepretrzitého provozu klimatizace je nutné vycistit vzduchové filtry, tento interval zavisi
na koncentraci necistot ve vzduchu, nebo pokud si prejete spustit zafizeni po delsi dobé necinnosti.
Pozn. Pred provadénim jakychkoliv operaci vzdy davejte pozor na mozné horké kovové nebo ostré
kovové povrchy.
Filtr je umistén v horni ¢asti zarizeni.
Filtry vyjméte takto:

- oteviete mrizku a provedte kroky 1, 2, 3 dle obrazku nize, poté ji vyjméte;

- filtry nadzdvihnéte a vyjméte;

- prach z filtrd odstrante pomoci vysavace nebo proplachnutim pod tekouci vodou bez pouziti

Cisticich prostiedkd Ci rozpoustédel a nechte filtry uschnout;
- vratte filtry zpét na své misto, pricemz dbejte na jejich spravné umisténi;
- vratte zpét mrizku.

A Po provedeni Cisticich operaci zkontrolujte, Ze je panel spravné namontovan.

° Je zakazano pouZivat zafizeni bez sit'ovych filtrd.
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* VAR-LS

—_—

TEPELNA TECHNIKA

6.2 Co délat v pripadé poruchy

V pripadé poruchy se ji nejprve pokuste odstranit pomoci informaci uvedenych v nasleduijici tabulce.
Pokud problém pretrvava i po téchto navrhovanych kontrolach, kontaktujte autorizované servisni

stredisko.
Porucha Mozné pFiciny Reseni
Jednotka se | Chybi el. napéjeni. Zkontrolujte zdroj elektrické energie (napf.
nespousti. rozsvicenim svétla).
Zkontroluijte, jestli neni vypnut hlavni spinac ci
vyhorela pojistka (v tomto pripadé pojistku
vymeénte). Pokud je instalovan termomagneticky
elektricky jistic misto hlavniho vypinace,
zkontrolujte, jestli neni aktivovany (pokud ano,
znovu jej nahodte). Pokud se problém objevi znovu,
kontaktujte servisni stredisko a nepokouseijte se
jednotku znovu spoustét.
Vybité baterie v dalkovém Ovétte si pfitomnost napajeni na dotykovém displeji
ovladani. a poté vymeénte baterie.
Jednotka Nastavena teplota je bud’ pfiliS | Zkontrolujte nastaveni teploty a v pfipadé potfeby
fadné vysoka, nebo pfilis nizka. je opravte.
nechladi Ucpany vzduchovy filtr. Zkontrolujte vzduchovy filtr a v pfipadé potieby jej
nebo netopi. vyCistéte.

Volnému proudéni vzduchu
uvnitf ¢i venku brani néjaké
prekazky.

Odstrante veskeré prekazky, které by mohly
zabranovat volnému proudéni vzduchu.

Zvysila se zatéz pro
vytapéni/chlazeni (napf. bylo
ponechané oteviené okno Ci
dvere nebo je v mistnosti
instalovano zafizeni, které
produkuje nadmérné teplo).

UZivatel by se mél vyvarovat vysokym teplotnim
zatizenim: prosklené dvere ¢i okna vystavena
mnoho hodin pfimému slune¢nimu zafeni by méla
byt vybavena zevnitf zavésy, nebo Iépe zvenci
Zaluziemi, verandami, atd.). Klimatizovana mistnost
musi zstat co nejdéle uzaviena.

Ve stejné mistnosti by neméla byt pouzivana
halogenova svétla ¢i jina elektricka zatizeni

s vysokou spotfebou energie (toastery, napafovaci
Zehlicky, horké plotynky, atd.).

2.0_néavod_04/2020
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Zobrazeni alarmi
V pfipadé poruchy jednotky zobrazi displej alarmovy kod. Zafizeni stale zlstane ve stejném rezimu
(viz sloupec PROVOZ).

Alarm | PFicina Dovoleny provoz
E1l Porucha cidla Chlazeni, Odvlh¢ovani a Vytapéni mohou byt spustény. Elektronické
pokojové teploty RT ovladani monitoruje pouze odmrazovani vnitiniho vymeéniku.
E2 Porucha cidla Chlazeni, Odvlh¢ovani a Vytapéni mohou byt spustény.
vnitfniho vyméniku
IPT
E3 Porucha cidla Chlazeni, Odvlh¢ovani a Vytapéni mohou byt spustény.
venkovni teploty OT
E4 Porucha cidla teploty | Chlazeni, Odvlhcovani a Vytapéni mohou byt spustény. Elektronické
venkovniho vyméniku | ovladani provadi v pravidelnych intervalech odmrazovaci cykly.
OPT
E5 Porucha motoru Nelze aktivovat Zadny provozni rezim.
vnittniho ventildtoru
E6 Porucha motoru Nelze aktivovat zadny provozni rezim.
venkovniho
ventiltoru
E7 Chybi komunikace Nelze aktivovat Zadny provozni rezim.
s displejem*
E8 Porucha cidla Nelze aktivovat Zadny provozni rezim.
kompresoru*
CP Otevieny kontakt CP | Jednotka se aktivuje pouze, kdyz je tento kontakt uzavieny.
Zkontrolujte zapojeni svorek.
OF Zasah plovaku Beéhem chlazeni a odvihCovani elektronické ovladani vypne
maximalni hladiny kompresor a necha spustény systém rozvodu vody na venkovnim
vymeéniku — a ventilator venkovniho vzduchu — aby odstranil
prebytek vody ve sbérné nadobé.
Béhem vytapéni by mél kondenzat volné vytékat pres vhodné
potrubi. V pfipadé alarmu zkontrolujte, Ze trubka neni pfiskrcena
nebo ucpana.

* u modell DC Inverter: chybi komunikace mezi hlavnim vedenim, fidici jednotkou nebo deskami
displeje

Pro vymazani alarmu je nutné vypnout a znovu zapnout jednotku, a pokud alarm pretrvava,
kontaktujte ATS.
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6.3 Technické specifikace

Technické Udaje vyjmenované nize naleznete
na datovych stitcich jednotlivych vyrobkd:
Vyrobni Cislo, které je nutné zadat do aplikace

Napajeci napéti

Max. el. pfikon

Max. odbér proudu
Mnozstvi chladiciho plynu
Stupen kryti

2.0_néavod_04/2020

Technické Jedn 8 HP 10 HP DC 12 HP DC 12 HP DC Inverter

udaje 2.0 : Inverter Inverter ELEC

Chladici vykon (1) KW 1,65 2,04 2,35 2,35

Vykon pfi max. chlazeni Dual KW ) 2.64 3.10 3.10

Power

Vykon pfi min. chlazeni Dual KW ) 0,83 0,92 0,92

Power

Topny vykon (2) kw 1,70 2,10 2,36 2,36

Topny vykon (3) kw 0,79 0,98 1,11 1,11

Vykon pridavného elektrického KW ¢ ) ) 1,00

odporu

Vykon pfi max. vytapéni Dual KW 2.64 3,05 3,05

Power

Vykon pfi min. vytapéni Dual KW ) 071 0,79 0,79

Power

Prikon pfi chlazeni (1) W 580 630 730 730

Prikon pfi vytapéni (2) W 545 638 720 720

Objem odvlhcovani I/h 0,7 0,8 0,9 0,9

Napéjeci napéti VH'; 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

EER W/W 2,84 3,24 3,22 3,22

COP W/W 3,12 3,29 3,28 3,28

Trida eljergetlcke ucinnosti pri A At At At

chlazeni

Trlqa ven’ergetlcke ucinnosti pri A A A A

vytapeni

antrnj — vnéjsi rychlost pocet 3 3 3 3

ventilatoru

Vnitrnifvnejsi priitok vzduchu pfi |- 360/430 380/460 400/480 400/480

max. rychlosti

Vnitrni/vnejsi priitok vzduchu pfi |- 300/360 310/380 320/390 320/390

stfedni rychlosti

Vnitrni/vnéjsi pritok vzduchu pri-— |- o 240/320 260/330 270/340 270/340

min. rychlosti

Rozméry (é XV x H) mm 1010x549x165 1010x549x165 1010x549x165 1010x549x165

Hmotnost kg 47,6 48,5 48,5 49,5
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Technické Jedn 8 HP 10 HP DC 12 HP DC 12 HP DC Inverter

udaje 2.0 ’ Inverter Inverter ELEC
Akusticky tlak (min-max) (4) dB(A) 29/38 26/39 27/41 27/41
Akusticky vykon vnitrni jednotky (min- dB(A) 24/57 44/57 45/58 45/58
max) (5)
Préimér otvorl ve zdi mm 162 162 162 162
Rozte¢ otvor( ve zdi mm 293 293 293 293
Chladivo typ R-410A R-410A R-410A R-410A
Napl# chladiva R410A g 480 560 560 560
Potencial globalniho oteplovani (GWP kgCO2 1.002 1.169 1.169 1.169
2088) eq.
Maximalni prikon W 690 950 * 1060 * 2060 *
Maximalni odbér proudu A 3 4,4 * 4,8 * 4,8 *
Maximalni provozni tlak PS MPa 3,8 3,8 3,8 3,8
Stupen kryti IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
* s aktivovanou funkci Dual Power béhem rezimu vytapéni.
Testovaci podminky

Pokojova teplota | Venkovni teplota
t t
(1) Testy chladiciho rezimu (EN 14511) | ST27 °C—-VT 19°C | ST35°C—-VT 24 °C
(2) Testy topného rezimu (EN 14511) ST20°C-VT15°C [ ST7°C-VT6 °C
(3) Testy topného rezimu ST20°C—-VT15°C | ST-7°C-VT -8 °C
(4) Vnitfni akusticky tlak méFen v polobezodrazové komore ve vzdalenosti 2 m.
(5) Vnitfni akusticky vykon méren v souladu s normou EN 12012.
Provozni limity
Pokojova teplota | Venkovni teplota
t t
Maximalni provozni teplota v chladicim rezimu | ST35°C—-VT 24 °C | ST43°C-VT 32 °C
Minimalni provozni teplota v chladicim rezimu | ST 18 °C ST -5°C
Maximalni provozni teplota v topném rezimu ST 27 °C ST 24°C-VT 18 °C
Minimalni provozni teplota v topném rezimu ST5°C ST -10 °C
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7) INNOVA APLIKACE InnovApp TwoPointZero (InnovApp DVATECKANULA)

7.1 Min. systémové pozadavky

Aplikace INNOVA TwoPointZero Vam umozni ovladat hlavni parametry Vasi klimatizace pomoci
chytrého telefonu, tabletu ¢i PC pohodIné z Vaseho domova ¢i odkudkoliv zvenku. PouZiti nasi aplikace
je velice jednoduché. Stadi jen spustit displej klimatizace, nastavit propojeni s Vasim chytrym
telefonem a zacit ovladat klimatizaci pfimo z vaseho zafizeni.

Postupujte krok za krokem az do konce dle niZze uvedeného navodu.

StaZeni a instalace této aplikace jsou zavislé na nékterych systémovych pozadavcich vaseho chytrého
telefonu.

e U chytrych telefont se systémem Android musi byt min. verze 4.1.1 nebo vy3si.

e U chytrych telefond se systémem Apple musi byt operacni systém I0S 8.0 nebo vyssi.

7.2 Stazeni a nastaveni aplikace

1. Z vaseho mobilu se pFipojte do ,,Obchodu Play" nebo ,Apple Store“.
2. Vyhledejte aplikaci InnovApp TwoPointZero

3. Po nalezeni aplikace ji stahnéte a nainstalujte pomoci priivodce.

4. Oteviete aplikaci.

PLISH Notifications

Terms and conditions

Obr. 7-1 Obr. 7-2 Obr. 7-3

Pfi prvnim spusténi se objevi vyskakovaci okno, kde musite odsouhlasit ¢i odmitnout vieobecné
podminky pouzivani, ty si mlZete precist po kliknuti na vyraz ,here", coz vas presméruje na webové
stranky INNOVA s plnym znénim téchto podminek pouzivani (Obrazek 7-1).

Klepnutim na ,Let’s get started" zaCnete pouzivat Innova aplikaci TwoPointZero.

Zvolte jazyk a zplisob oznamovacich zprav PUSH.

Kdyz zaSkrtnete moznost ,,PUSH notifications“ budete dostavat oznameni o alarmech spojenych

s provozem Vasi klimatizacni jednotky pfimo na Vas chytry telefon i v pfipadé, ze je aplikace zavrena
(Obrazek 7-2).

Poznamka: Tato nastaveni mohou byt zménéna i pozdéji po zvoleni poloZzky menu predvoleb
.Preferences".
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Wi-Fi Direc1  ALTRO

Altiva u

= InnovaZ

S an in arder

=& Black- e Hotspot 811

Obr. 7-4 Obr. 7-5

Po spusténi displeje Vasi klimatizace 2.0 pfejdéte do nastaveni WiFi sité Vaseho telefonu, kde:
- si ovérte, Ze mate aktivované WiFi pfipojeni

- zkontrolujte dostupna WiFi pfipojeni

- naleznéte sit’ Innova 2.0

- pripojte se k této siti.

Pozn.: U zafizeni Android je tento proces automaticky.

U zafizeni iOS musite vSak zadat WiFi nastaveni vaseho zafizeni a zvolit sit’ ,,Innova2.0".

Pozn. Pokud budete nastavovat vice klimatizaci, vzdy méjte spusténou pouze jednu, abyste zamezili
chybam.

Pozn.: Pro usnadnéni vyhledani klimatizace vas aplikace mize pozadat o spusténi GPS zafizeni pro
vyhledani vasi pozice (Obr. 7-5).

e 1612345

Obr. 7-6 Obr. 7-7

Objevi se obrazovka vaSeho vyrobku (obr. 7-6), kde jej budete moct pojmenovat a zadat z vyrobniho
Stitku klimatizace vyrobni Cislo obsahujici 9 alfanumerickych znakd (viz kap. 6.3 na strané 25).
Zadanim hesla bude nezavisla Innova2.0 sit' chranéna pred neautorizovanym pristupem.

Pozn. U i0S zafizeni se po zadani nazvu vyrobku zméni automaticky také nazev sité. Musite se tedy
vratit do WiFi nastaveni telefonu a pripojit se k pfejmenované siti ,,Innova2.0" nasledované _ a
jménem, které jste pravé zadali, napf. ,Innova2.0_Test_2.0%. (Obrazek 7-8)
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Pozn. Nazev zatizeni také mize byt zménén pozdéji v polozce menu ,My Products“ a klepnutim na
druhou ikonu (symbol tuzky).

& WiFi = Test.2D O
W o
Timie 180 Ertiranment 24®
WiFie -
Esperienza Imemet ottimizzeta
1
RETI DIEPOEILI = 2 4 b
ImnnovaZ 0_Test 20 =
crresso (messun accesso memet
InnoeaHnme =
=ahwla, criplets (buons - Mghimode Faryipasad ‘
(Cespitilnnowa _Ti
Ufficilnnava = ke ) :Jl: .
Maginniva
wh
Clima_ECWE4% CN
At an Marwual
e, 2 & A Auta #
Obr. 7-8 Obr. 7-9

KdyZ je zvolen jeden z nastavovanych vyrobkd, objevi se ovladaci obrazovka s celkovym prehledem
klimatizace, pres kterou midzete klimatizaci fidit a spravovat (Obrazek 7-9).

Pozn.: Timto okamzikem se VA$ chytry telefon stava dalkovym ovladanim, které pouzivate k fizeni
klimatizace pres mistni sit/, ale ne pres internet.

Pokud si prejete ovladat jednotku pres internet, musite dokoncit dalsi krok: pfipojte se k vasi domovni
WiFi, vstupte do nastaveni chytrého telefonu a poté zvolte polozku menu dalkového ovladani ,,Remote
control”.
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7.3 Ovladani klimatizace: vlastnosti aplikace
7.4 HLAVNI OVLADACI OBRAZOVKA

klimatizace

Menu a nazev

Kimatizace Spusténi/ wypnuti klimatizace

Aktualni podminky (Cas
a teplota)

Time 1801 Ertiranrnant 24°

- 24° +

Zména nastaveni teploty

Provozni stavy
klimatizace (nocni reZim,
rychlost ventilatoru,
tasovy program, smér
vystupu vzduchu)

Hightmods

[— ﬁ

Flowm
Ly direcdan

Wek program

Spusténi / vypnuti
klimatizace (jako v
hornim pravém rohu) A

Aktudlni stav a moZnost
n Marual 5 zmény provozniho rezimu
L \ly klimatizace.

Obrazek 7-10

7.5 MENU
polozky menu

HOME — DOMOVSKA STRANKA
Hlavni ovladaci stranka — viz vyse.

Sp innova

MY PRODUCTS

seznam klimatizaci a skupin klimatizaci nastavenych v aplikaci.

Hame

MODE - REZIM

seznam moznych ovladacich rezim( klimatizace (manualni, automaticky, no¢ni, ¢asovy
program, ...).

My Praducts

Mode

SCHEDULING — CASOVY PROGRAM
sekce vénujici se tydennimu ¢asovému rozvrhu klimatizace

Sthetuling
Sigeineds

2.0_néavod_04/2020

evanced
aroaps
Preferences
Manaual

Holpdask

Obrazek 7-11

Pozn. To je mozné, pouze pokud bylo nastaveno dalkové ovladani (remote control).

REMOTE CONTROL — DALKOVE OVLADANI
viditelné, pouze kdy? je zafizeni nastaveno v samostatném rezimu a pouzivano
k pfesunu do cloudu.

ADVANCED — POKROCILE
viditelné, pouze kdyZ je zafizeni nastaveno v reZimu cloud a umozriuje DHCP / IP
nastaveni sité.

GROUPS — SKUPINY
seznam skupin nékolika klimatizaci (napf. 1. patro, 2. patro, ...).

PREFERENCES — PREDVOLBY
jazyk a PUSH upozornéni

MANUAL — NAVOD
odkaz na INNOVA webové stranky, kde miizete nalézt potfebnou dokumentaci

www.innovaenergie.com/en/documents-products-airconditioners-innova/manuals/

HELPDESK — Zadost o podporu
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7.6 MY PRODUCTS
Seznam klimatizaci a skupin nastavenych v této aplikaci

Search in the connected WIF|
#dd new device

Obr. 7-12 Obr. 7-13

Zvolenim polozky ,My products" mdzete zobrazit klimatizace v siti. Ta mohou byt upravena nebo
Casové nastavena dle potreby.

Nova zafizeni mohou byt pfidana, vyhledana, instalovana a nastavena klepnutim na symbol ,,+*
v pravém hornim rohu nebo v pravém spodnim rohu.

Poté bude oteviena obrazovka, jak ukazuje obrazek 7-13.

Kdyz zvolite jeden z nastavenych produktd, objevi se hlavni ovladaci obrazovka klimatizace, pres
kterou ji mdZete ovladat i spravovat.

Test_2.0
Time 1811 ul LD
- 24° &
Fogrtrie Fanase -
@ » = =
Obréazek 7-14 Obréazek 7-15

( .x*!:-\_] Zobrazit detaily zafizeni (pokud je nastavena pouze jedina, automaticky se pfipojite k siti)
u,f . Zménit nazev zafizeni (pouze pokud je pfipojeno ke stejné WiFi siti)
: ;“w Nastavit vasSe zafizeni jako vychozi (toto vychozi zafizeni bude zobrazeno pfi spusténi aplikace)

" Seznam zafizeni

{ ?'._‘.'['\" Vymazat zafizeni ze seznamu nastavenych zafizeni
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7.7 MODE — REZIM

Provozni rezim klimatizace mlize byt zménén nékolika zplsoby:

o  kliknutim na tlac¢itko pro zménu ve spodnim pravém rohu
hlavni obrazovky klimatizace
M wania e zvolenim ,MODE" v hlavnim menu

. Tim se dostanete na zobrazeni na Obrazku 7-16.
atfiulng

Dk mikd ificartion

[ Fan oriy

O Heating

F.Ei Cooling
Obrézek 7-16

7.8 SCHEDULING - CASOVY PROGRAM
Sekce vénovana tydennimu ¢asovému rozvrhu klimatizace

Pozn.: Tato volba je mozna, pouze pokud bylo dalkové ovladani nastaveno s povolenym dalkovym
ovladanim (viz sekce 7.9 na strané 35).

Zvolenim polozky menu ,SCHEDULING" vstoupite do kalendare klimatizacni jednotky, kde mizete
zadat Casovy rozvrh klimatizace (viz obrazek nize vlevo 7-17). Kliknutim na ,EDIT“ u dne v tydnu
miZete pridat a definovat jeden nebo vice intervall spusténi a vypnuti pro klimatizaci béhem dne,
intervaly Ize pfidat kliknutim na symbol ,+". (Obrazek 7-18)

Pozndamka: Béhem jednoho dne Ize nastavit nékolik intervald spusténi/vypnuti s minimalni délkou
trvani pdl hodiny.

& Scheduling & Monday
Ny wan g wee [ e perinds avallable
— i g - *
Wy . g =
This s gt =
v - :
sy . e
L=F G
Obrazek 7-17 Obrazek 7-18
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L d pericd = Add pericd = Monday

Add pericd
Froen 00 Froen 0ol Fram 07500 Ta 17:00 G;‘] @
Ta ; Ta 244

LoaEe ]

0100

o °

Obrazek 7-19 Obréazek 7-20 Obrazek 7-21

[
) oxEn
o

h,

e

Ke zméné intervalu spusténi nebo vypnuti, kliknéte na jeden ze dvou Casovych Udajt (Obrazek 7-19).
Po potvrzeni ¢asového rozvrhu dne se vratite na obrazovku se seznamem dnd v tydnu (Obréazek 7-22).
Pokud si prejete pouzit stejny Casovy rozvrh, ktery jste pravé potvrdili, i na dalsi dny v tydnu,

jednoduse je kliknutim na ,copy" zkopirujte a zvolte dny, na které chcete tento ¢asovy rozvrh pouzit
(jak je zobrazeno na obrazcich nize).

& Scheduling & Scheduling

Scheduling
Marday i e[y
N e i Ty wr y =
==
Tumiday g o [
Turstay wdn g Wk LI Ly ¥
[ i o 9
Wadrgeciay L ey [ Thurscay s P =y 0 —
AL, vt woor [
Tranzay e _gf Ry Friemy Ll oy v
Erewy wan gt Lol
: i ! IR - = =
amorded wit & i [T
e i o iy N, —
oy w it opy [
iy g |
Obrézek 7-22 Obrézek 7-23 Obrézek 7-24
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Po dokonceni nastaveni ¢asového rozvrhu zvolte polozku ,Mode" v hlavnim menu, poté programovani
~Programming". To aktivuje tydenni ¢asovy program, ktery jste pravé vytvorili.

Po navratu na hlavni obrazovku klimatizace (Obr. 7-26) se ve spodnim rohu objevi signalizace
Casového programu. Pokud jste byli v ¢ase programovaného vypnuti, bude ve spodni Casti zobrazena
prvni doba znovuspusténi klimatizace.

& Seleckmode = Test2d T 5

Timne (350 Ered et 230

M maneal .
Echeduling = 2 4 | +
) Betumidficaton
A s :
o
a%(— Cocling & :w_'.uf:fm" &
Obrazek 7-25 Obrazek 7-26

Pokud si prejete deaktivovat ¢asovy rozvrh a vratit se k manualnimu rezimu:

- zvolte ,MODE" v hlavni nabidce menu a poté zvolte ,Manual“.
- kliknéte na ikonu ,,EDIT" ve spodnim pravém rohu hlavni obrazovky klimatizacni jednotky.

Pozn. Pokud jsou na displeji klimatizace zménéna néktera nastaveni, je Casovy rozvrh zakdzan a je
obnoven manualni rezim klimatizace.

Pokud je klimatizace umisténa na verejné pristupném misté, které nemlze byt sledovano, displej
klimatizace mlze byt uzamcen, aby se zabranilo nechténym zménam nastaveni od neopravnénych

osob.
®

Jednoduse stisknéte a podrzte symbol ¢asového programu <. na displeji klimatiza¢ni jednotky po
dobu 10 sekund. Pro odemceni displeje klimatizace stisknéte stejnou ikonu znovu na 10 sekund.
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7.9 REMOTE ACCESS — VZDALENY PRISTUP
ovladejte Vasi klimatizaci i mimo domov

— Remote access — HRemote access

WAAMP G, tha prograseming fundoon can b
aTivatat ooy aftes e oanf

A WAGH MM
il jrechas!
Trsin any inbarmet cosmaesctins I onfer to

Thii sl il i il yau [oc

LIFF IO,
corEnu pleass be ors po Feres avalable

Ik connection us and nunning,

I CAYAHOME
CLEWIA,_[ESE

LIFFICTIM RS

Obrazek 7-27 Obrazek 7-28

Jakmile jste zvolili poloZku menu ,Remote Access" objevi se seznam dostupnych WiFi pfipojeni.
Pozn. : klimatizace se mize pfipojit pouze s 2,4GHz sitémi.
Zvolte preferovanou sit’ pro pristup k Internetu. Poté zadejte heslo Wifi sité a potvrd'te jej.

Pozn.: heslo mize obsahovat pouze alfanumerické znaky od ,A" do ,,Z" (mala i velka pismena), od ,,0"
do , 9% ,-“, . " ».“. Specialni znaky nejsou povoleny.

Insert WIF password Imsert WIR password

(-

Conmection [ry 1/5

I
Obrazek 7-29 Obrazek 7-30 Obrazek 7-31

Aplikace pripoji klimatizaci k domaci siti a na chytrém telefonu/tabletu se objevi hlavni obrazovka
k ovladani zafizeni. V tomto bodé je chytry telefon/tablet pfipojen ke zvolené siti.

Od tohoto okamziku je vase 2.0 klimatizace pFipojena k serveru pres internet a mize byt ovladana
odkudkoliv na svété pres Wifi sit’ ¢i datové pripojeni vaseho telefonu/tabletu.

Pozn.: V pripadé, Ze tento proces neni Uspésny, chytry telefon/tablet se automaticky znovu pfipoji
k mistni siti 2.0. Proto opakujte tento postup, znovu zkontrolujte zadané heslo a nazev sité.

Pozn..: Kdyz je zobrazeno zafizeni v cloudu, mlZze se stat, ze zobrazeni ,Temp" je ndzev pro zarizeni.
V tomto konkrétnim pFipadé se zafizeni nerestartovalo, komunikace probiha spravné, ale nazev je
Spatny. Abyste to vyfesili, je nutné restartovat klimatizaci (odpojenim a znovu pfipojenim napajeni).
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Vlastnosti WiFi sité:
e funkeni internetové pripojeni
o statickd verejna IP adresa neni poZzadovana
e na ROUTERU neni tfeba provadét zadna nastaveni (NAT ¢i dalSi specificka pravidla) — funk¢ni
dns sluzba
e fungujici DHCP sluzba ¢i pfipadné nasledujici informace:
o mistni IP adresa, ktera musi byt prifrazena ke karté subnet masky.
o gateway
o dns

e Pokud ma router ¢i jina zafizeni v siti zakaznika ACL na Grovni MAC adresy, musi byt povolena
MAC adresa karty, pokud si zakaznik preje ovladat nékteré parametry mistné (noe zména,
zména pokrocilych nastaveni, pc ovladani), WiFi sit’ musi umoZrnovat komunikaci mezi
zafizenimi pfipojenymi ke stejné WiFi (= nesmi byt povolena WiFi izolace).

Technické pozadavky na fadné fungovani cloud ptipojeni TCP port 80, 443, 19009, 18321, 18009
vystup.

7.10 GROUPS — SKUPINY
Seznam skupin nékolika klimatizaci

Pokud mate nainstalovanych nékolik klimatizacnich jednotek, mlZete je sefadit do skupin pro
zjednoduseni ¢asového programovani a jejich ovladani. (Napr. klimatizace v hotelech mohou byt
seskupeny po jednotlivych patrech).

Nejprve zvolte polozku menu ,,GROUPS" a vytvorte novou skupinu kliknutim na symbol ,,+*“ (viz Obr.
7-32).

Poté zadejte nazev skupiny kliknutim na , Title" a ulozte skupinu pomoci ikony ,diskety" vpravo nahore
(Obr. 7-33 a 7-34).

Skupina byla nyni vytvorena, ale zatim k ni nebyly pfifazeny zadné klimatizace. (To bude vysvétleno
v dalsi ¢asti).

Po navratu na obrazovku se skupinami ,Groups" se objevi nova skupina, ktera mlze byt pomoci
prislusnych ikon upravena ¢i vymazana.

€«  New group
g graups,
2nd Floor
R
E Groups
2nd Flaor o
Obrazek 7-32 Obréazek 7-33 a 7-34
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Pro pfifazeni néjaké klimatizace do skupiny, zvolte v menu polozku ,,My products*.
Tato sekce obsahuje seznam vSech nastavenych klimatizaci a skupin.

Kliknéte na symbol ,,0ka" vedle ndzvu skupiny a poté na symbol ,+" a zvolte klimatizace, které maji
byt pfifazeny. Nakonec vSe ulozte klepnutim na ikonu ,diskety" vpravo nahore.

€ Assign devices to: 2n... B

— My products (+) —  2nd Floor

Mo devices found,
2nd Floor & Test_2.0

Test 2.0 ¥ rs =

Obrazek 7-35 Obrazek 7-36 Obrazek 7-37

Klimatizaci Ize ke skupiné pfiradit také pres klimatizaci samotnou.

Zvolte predposledni ikonu v fadé u nazvu klimatizace (ikona se seznamem poloZek ve tfech fadcich) a
kliknéte na ,Assign groups" (Obrazek 7-39). Prifad’te klimatizaci k jedné ze skupin zobrazenych na
seznamu.

KdyZ, na druhou stranu, kliknete na moznost ,,Copy settings”, nastaveni klimatizace se pouzije na
skupinu, ktera bude zvolena.

— My products

2nd Floor Assign groups
Test_2.0 & dllw) (=) ¥ Copy settings
Obrézek 7-38 Obrézek 7-39
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7.11 PREFERENCES — PREDVOLBY
V sekci ,,PREFERENCES*, ktera mlze byt zvolena v menu, mohou byt zménéna nastaveni jazyka
aplikace a PUSH zprav s upozornénimi.
Pokud si prejete prijimat upozornéni o provozu klimatizace pfimo na vas chytry telefon, a to i kdyz
aplikaci zrovna nepouzivate, zaskrtnéte moznost ,,PUSH notifications®.

i“ Preferences

Choose language

P_USI'-I Notifications
Erabie the carabillb b rece

O

Obrazek 7-40

7.12 OVLADANI NEKOLIKA ZARIZENIMI
Stejna klimatizace mlze byt ovladana pomoci nékolika zafizeni (chytry telefon/tablet/PC).
Po nastaveni prvnim zafizenim mlze byt pfistroj ovladan jinym chytrym telefonem/tabletem, a to
nasledujicim zplsobem:
Nejprve se musite pripojit ke stejné WIFI siti, ke které je pripojena také klimatizace 2.0, kterou si
prejete ovladat.
Instalujte aplikaci ,,InnovaApp TowPointZero* do nového chytrého telefonu/tabletu a postupujte dle
obrazk( 7-1, 7-2 a 7-3 na strané 27.
V tomto bodé Vas telefon upozorni, Ze nejste pripojeni ke spravné WiFi siti a pozada vas, abyste se
pripojili k ,,Innova2.0": ignorujte toto upozornéni, kliknéte na tlacitko zafizeni ,Devices" pfimo pod
pfipojovaci listou (Obrazek 7-41).
Pokud jste pripojeni ke stejné WiFi siti, kde je pfipojena i klimatizace 2.0, telefon automaticky vyhleda
vSechny ,,2.0" jednotky pfipojené k siti (Obrazek 7-42).
Jakmile bylo zafizeni nalezeno, automaticky se otevie obrazovka se zakladnim ovladanim, ze které
mdZete také ovladat klimatizaci druhym telefonem/tabletem.

Pozndmka: Pokud pfi vyhledavani neni klimatizace automaticky nalezena, stisknéte tlacitko ,+*.

Warning € 192.168.160.20 2 O

It seems yow're nat cannected io the device's Timie 1800 Ertdronment 24
EADrk, Flease connect thicugh your Uff. Oreste +

smartphone’s settings to the netaork: 'Clima’ or

‘Iz, 0 o

When you're conrecied you tan cantinue, 2.0 5ala Appartamen ! o r

Imnovag 9

Test_2.0 '

% Haghiree Firvipesd 4

Wimek program

A n Marual s
Obrazek 7-41 Obrazek 7-42 Obrazek 7-43
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TEPELNA TECHNIKA

ON, OFF a RESET WIFI SITE

Pomoci funkce ,RESET" mzete vratit nastaveni na samotny zacatek v nékolika jednoduchych krocich:

e Stisknéte a podrite tlatitko O na displeji klimatizace po dobu 10 sekund. Kdyz se na displeji
objevi napis ,,ON", tlacitko uvolnéte.

e Pokud nestisknete po dobu dalSich 10 sekund Zadné tlacitko, 2.0 WiFi je aktivni a zlstane
viditeIna a pouZitelna s posledné nastavenym nazvem.

e Pro reset klimatizace a navrat jeji WiFi sité na plvodni nastaveni (s nazvem ,Innova2.0"),

stisknéte tlatitko @ znowu. Na displeji se objevi zkratka ,rSt". Pockejte 10 sekund, aZ se cela
operace Uspésné dokondi. V tomto bodé je nutné provést nové nastaveni WiFi 2.0 dle instrukci
na Obrazku 7-4.

« Podrzenim stisknutého tlacitka & znovu se stav 2.0 WiFi pfepne do ,,OFF rezimu: WiFi
vysila¢ bude tedy vypnuty OFF a jiz nebude viditelny z chytrého telefonu/tabletu.

7.13 SPRAVA APLIKACE NA PLOSE PC
Klimatizaci je také mozné Fidit z plochy Vaseho pocitace nastavenim specialni ,,desktop" verze této
aplikace.

e Vstupte na stranku ,Software” webovych stranek INNOVA:
www.innovaenergie.com > documents > software

MAC:
e Stahnéte si zazipovanou slozku ,, TwoPointZero InnovAPP desktop version — MAC* a
otevrete ji;
e Dvojitym kliknutim na soubor run.sh se otevie prikazové okno:
0 napiste cd
o pretahnéte mysi slozku ,, TwoPointZero InnovAPP desktop version — MAC* do
prikazového okna (Obrazek 7-44) a stisknéte Enter
o napiste sh run.sh a stisknéte Enter (Obrazek 7-45).
e Otevie se okno prohlizece s prvni obrazovkou aplikace pro verzi na plochu PC (Obrazek 7-46).
e MUzete zacit s nastavenim dle vysvétlivek 7.2 pro mobilni verze.

WINDOWS:
e Stahnéte si zazipovanou slozku , TwoPointZero InnovAPP desktop version —
WINDOWS" a otevrete ji;
e Dvojitym kliknutim na soubor run.bat oteviete okno prohlizece (Obrazek 7-46) a jedno CMD.

-] [ ] % adriann pash — 80m24
ant login: Tue Apr 34 TN NR:@ o tiyaBAR

Hatimo:~ stentel wd

Obr. 7-44
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| NN ] 7 teopainties — -baah — BI=24
Last logln: Tee Sgr 24 13:i3B:06 on tTtys@08

Mattani~ stentel cd AlersAcdentaDektcp teopointzers
Mattanitwopoint2ers utantsd 5% run, shi

- Obr. 7-45

a2 innova
L

Obr. 7-46

Pozn. Minimalni pozadavky:

- Chrome: 67, Firefox: 60; Opéra: 53; Safari: neni podporovano; IE: neni podporovano; Edge: neni

podporovano. (Safari, IE a Edge zcela nepodporuje RTCPeerConnection).

Pozn. Jako prvni krok pfi nastavovani budete pozadani o ovéreni pripojeni k Wifi siti klimatizace. Proto

jdéte do Wifi nastaveni vaseho pocitace a zvolte odpovidajici sit’. Pokud jiz nebyla pfejmenovana

béhem instalace na vasem chytrém telefonu, bude mit Wifi sit' ndzev Innova2.0. Poté kliknéte na

Done.

Pozn. Aby Innova aplikace TwoPointZero fungovala na plose pocitace, musite mit na PC instalovany

skript Java.

Pozn.: Viz také odstavec ,,Ovladani nékolika zafizenimi®.
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* VAR-LS

—_—

TEPELNA TECHNIKA

7.14 CO DELAT V PRIPADE POTIZi S OVLADANIM PRES APLIKACI

Problém

Pric¢ina

Reseni

Klimatizace nemlize
byt nastavena na iOS
chytrém telefonu.

iOS chytré telefony
automaticky neidentifikuji
WiFi sit/, ktera byla
pfejmenovana béhem
nastaveni aplikace.

Jdéte do nastaveni telefonu a zvolte WiFi sit’
jednotky 2.0 s nazvem pfifazenym k této
jednotce béhem nastavovani aplikace.

Déalkova konfigurace
neni Uspésna.

Signal WiFi sité mlze byt
slaby.

Zkontrolujte silu signalu.

Neni mozné nalézt
WiFi klimatizace.

Vysila¢ WiFi mlze byt vypnuty
NEBO jiz klimatizace midZe byt
nastavena na dalkové fizeni
,Remote control“.

Ujistéte se, Ze je jednotka pFipojena
k napéjeni.

Nelze nastavit vice
klimatizaci v domé.

Béhem nastavovani jsou
spustény dvé nebo vice
klimatizacnich jednotek
najednou.

V jednu chvili nastavujte vzdy pouze jednu
klimatizaci:

Proto spustte jednu klimatizaci, pficemz
vSechny ostatni ponechte vypnuté, a
spust'te konfiguraci.

Klimatizace nem{ze
byt fizena pres
aplikaci.

Problém je spojen s verzi
klimatizace.

Verze, kterd umoziuje Fidit klimatizaci pres
aplikaci je 1.0.36. Zkontrolujte vasi verzi
vstoupenim do menu aplikace, jedna

z poloZzek menu musi byt , firmware 1.0.36".
V pripadé predchozi verze kontaktuijte
autorizované servisni stiedisko.

Béhem nastavovani
délkového Fizeni WiFi
sit’ nepracuje.

Heslo obsahuje néjaké
specialni znaky.

Zadejte nové heslo, které bude obsahovat
pouze povolené alfanumerické znaky: od

LA“ do ,,.Z* (velkd i mala pismena), od ,,0“
do , 9% .- . " »

Specialni znaky nejsou dovoleny.

Nelze vstoupit do
sekce programovani
klimatizace
~SCHEDULING*

Casové programovani
»Scheduling” klimatizace je
mozné pouze poté, co bylo
povoleno a nastaveno dalkové
fizeni ,Remote control".

Ujistéte se, Ze jste nastavili dalkové fizeni,
vstoupenim do pfislusné sekce z menu
aplikace. Jinak dalkové fizeni nastavte dle
popisu na strané 29.

OkamfZité po provedeni
dalkového nastaveni je
nézev klimatizace

» 1 EMP*.

Jednd se o problém
synchronizace mezi
klimatizaci, serverem a
chytrym telefonem.

Pockejte nékolik minut. Jinak vypnéte a
znovu spustte klimatizacni jednotku.

MQTT Server problém

Server je v Udrzbé.

Pockejte.

Alarmy na displeji:
Chyby E7, E6 a dalSi
alarmy

Viz strana 24 ,Zobrazeni alarmd".

2.0_néavod_04/2020
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8)

Upozornéni:

Firma IVAR CS spol. s r.o0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uZivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni

v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.

LIKVIDACE ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
se Fidi zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

Tento symbol oznacuje, Ze s vyrobkem nema byt nakladano jako
s domovnim odpadem.

Vyrobek by mél byt pfedan na sbérné misto, uréené pro takovato elektricka zafizeni.
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