OTOCNE SMESQOVACI VENTILY

SMESOVACI VENTILY
RADA VRG130

Kompaktni otocné smésovaci ventily fady VRGI130 jsou

k dispozici v dimenzich od 15 do 50 mm a ve tiech typech
pripojent: s vnitinim i vnéjsim zdavitem a v provedeni se
svérnymi krouzky.

POPIS

Kompaktni smé$ovaci ventily fady VRG 130 jsou vyrobeny

z mosazi typu DZR s ochranou proti vyluhovani zinku

s moznosti pouziti pro aplikace jak topeni a chlazeni tak
rozvody pitné vody. Pro jednodussi a pohodInéjsi ovladani
jsou ventily opatfeny protiskluzovymi knofliky s mékkym
povrchem a nastavitelnymi koncovymi spinaci s akénim
rozsahem max 90°. Stupnice pod knoflikem mize byt
umisténa libovolné po draze otaceni srdce klapky v zavislosti
k orientaci ventilu v aplikaci. Spolu se servopohony ARA
600 vytvari ventily fady VRG130 neobycejné presny a eko-
nomicky celek diky unikatnimu mimoiadné stabilnimu
spojeni ventil-servopohon. Pro pokro¢ilejsi kontrolni funkce
1ze pouzit servopohon ESBE 90C.

SERVIS A UDRZBA

Utly a kompaktni design téla umoziiuje velmi dobrou
pristupnost pro instalaci ventilu. Pro vSechy hlavni ¢asti
ventilu jsou k dispozici ndhradni dily. Vyménu dilu je moZné
realizovat bez nutnosti vymontovat ventil z aplikace.

PRIKLADY INSTALACI

Vsechny ptiklady instalaci mohou byt zrcadlové
obraceny. Stupnice ukazujici pozici srdce mize byt
libovolné otac¢ena v zévislosti na poloze. Symboly
(MeA) oznacujici jednotlivé vystupy minimalizuji riziko
nespravné instalace.

Smésovani Rozdélovini

[ Topeni
Chlazeni
Pitnou vodu
Podlahove topeni
Solarni systémy

VENTILY VRG 130 JSOU NAVRZENY PRO

‘ Ventilaci

Centralni rozvody:
Pitné vody

Teplé vody
Chlazeni

VHODNE KOMPATIBILNI SERVOPOHONY
Ventily fady VRG130 jsou kompatibilni

k servopohontm:

@ Rada ARABOO
@ Rada 90*

TECHNICKA DATA
Tlakova trida

@ Rada 90C
@ Rada 90K

*nutny adaptér

PN 10

Max. staticky tlak

1Mpa (10 bar)

Teploty média

max.trvald 110°C

max.docasna 130°C

min.-10°C
Ovladaci sila (prfi nominalnim tlaku) 6 Nm
Netésnost v % 0,05

Pracovni tlak

1Mpa (10 bar)

Max. rozdil tlakove ztraty

smeésovani 100 kPa
rozdeélovani. 200 kPa

Pripojeni

vnitini zavit, 1ISO 7/1

vnejsi zavit, ISO 228/ 1

Material
Télo ventilu a Soupatko

mosaz DZR

Osa a pruchodka

kompozit PPS

EPDM

O krouzky.

REGULACNI CHARAKTERISTIKA

Pratok [%]

100

o,

AN

. -

0 10 20 30 40

50

\\
60 70 80 80
Uhel otevieni [°]




OTOCNE SMESQOVACI VENTILY

SMESOVACI VENTILY
RADA VRG130

E@

Smésovani Rozdélovani

Zplostely konec hridele srdce ventilu, stejné
jako ukazatel knofliku indikuje otevienou pozici

OTO(:NE SMESOVACI VENTILY RADY VRG131, VNITRNI ZAVIT

m-nﬂ-nm

ANOHOdOAH3S V ATILN3IA JOVYAOSIINS INJ010

1160 01 0O VRG131 Rp 1/2" 0.40

1160 02 00 VRG131 15 0.63 Rp 1/2" 36 72 32 50 0.40 3 MG 15-0.6
1160 03 00 VRG131 15 1 Rp 1/2” 36 72 32 50 0.40 3 MG 15-1.0
1160 04 00 VRG131 15 1.63 Rp 1/2” 36 72 32 50 0.40 3 MG 15-1.6
1160 05 00 VRG131 15 2.5 Rp 1/2" 36 72 32 50 0.40 3 MG 15-2.5
1160 06 00 VRG131 15 4 Rp 1/2” 36 72 32 50 0.40 =

1160 07 00 VRG131 20 2.5 Rp 3/4” 36 72 32 50 0.43 —

1160 08 00 VRG131 20 4 Rp 3/4" 36 72 32 50 043 3 MG 20-4
1160 08 00 VRG131 20 6.3 Rp 3/4" 36 72 32 50 0.43 3 MG 20-6.3
1160 10 00 VRG131 25 6.3 Rp 1" 41 82 34 52 0.70 3 MG 25-8 1
1160 11 00 VRG131 25 10 Rp 1" 41 82 34 52 0.70 3 MG 25-12
1160 12 00 VRG131 32 16 Rp 1 1/4” 47 94 37 55 0.95 3 MG 32-18
1160 13 00 VRG131 40 25 Rp11/2" 58 116 44 62 1.75 3G 40-28
1160 14 00 VRG131 50 40 Rp 2" 62 125 44 62 2.05 3G 50-44

OTOCNE SMESOVACIi VENTILY RADY VRG132, VNEJSI ZAVIT

Oznaceni Pripojeni ) Nahrazuje
1160 15 00 VRG132 15 0.4 G 3/4" 36 72 32 50 0.40 —
1160 16 00 VRG132 15 083 G 3/4" 36 72 32 50 0.40 -
1160 17 00 VRG132 15 1 G 3/4" 36 72 32 50 0.40 —
1160 18 00 VRG132 15 1.63 G 3/4" 36 72 32 50 0.40 —
1160 19 00 VRG132 15 2.5 G 3/4" 36 72 32 50 0.40 —
1160 20 00 VRG132 15 4 G 3/4" 36 72 32 50 0.40 -
1160 21 00 VRG132 20 2.5 G1" 36 72 32 50 0.43 -
1160 22 00 VRG132 20 4 G1" 36 72 32 50 043 —
1160 23 00 VRG132 20 6.3 G1" 36 72 32 50 0.43 3 MGA 20-6.3
1160 24 00 VRG132 25 6.3 G11/4" 41 82 34 52 0.70 -
1160 25 00 VRG132 25 10 G11/4" 41 82 34 52 0.70 3 MGA 2512
1160 26 00 VRG132 32 16 G11/2" a7 94 37 55 0.95 3 MGA 32-18
1160 27 00 VRG132 40 25 Ge" 58 116 44 62 175 —
1160 28 00 VRG132 50 40 G2 1/4" 62 125 44 62 2.05 —

OTOCNE SMESOVACI VENTILY RADY VRG133, SVERNE KROUZKY

-mmm-nﬂ-ﬂm

1160 28 00 VRG133 CPF 22 mm 0.40
1160 30 00 VRG133 20 6.3 CPF 22 mm 36 72 32 50 0.40 3 MG 22-6.3
1160 31 00 VRG133 25 10 CPF 28 mm 41 82 34 52 0.45 3 MG 28-8

* Hodnota Kvs je v m3/h pri tlakové ztraté 1 bar. Viz pratocna charakteristika na str. 13.  CPF = svérné krouzky



